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Tark. 

Jk 29 § VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINTA TOISELLA VUOSI-
NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 2022 

Liikelaitoskuntayhtymä johtaa toiminta-alueellaan syntyvät jätevedet Viikinmäen jäteve-
denpuhdistamolle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vastaa Viikin-
mäen jätevedenpuhdistamon toiminnasta. 

HSY on lähettänyt tiedoksi Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa vuoden 2022 toi-
sella vuosineljänneksellä koskevan raportin.  

Tarkkailujaksolla täytettiin kokonaistypelle sekä kokonaisfosforille asetetut puhdistustehot 
sekä CODCr:n puhdistusteholle ja vesistöön johdettavan veden pitoisuudelle asetetut vaa-
timukset. Puhdistustulokset olivat seuraavat:  

- BHK7-arvo 17,7 mg/l ja puhdistusteho 93 %  
- Kokonaisfosforipitoisuus 0,31 mg/l ja puhdistusteho 95 %  
- Kokonaistypen puhdistusteho 83 %  
- CODCr-arvo 62 mg/l ja puhdistusteho 88 % 

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla aloitettiin 8.4.2022 14:40 puhdistamon biologi-
sen osan ohitus. Ohitettava jätevesi käsiteltiin kemikaaleilla tehostetusti. Biologisen pro-
sessin ohitustilanne päättyi 18.4.2022. Osittaisen ohituksen kokonaismäärä oli 1,5 milj.m3, 
mikä vastasi n. 14 % kyseisenä ajanjaksona puhdistetun jäteveden kokonaismäärästä. 

Liikelaitoskuntayhtymän alueella ylivuotoja esiintyi Tuusulassa yhteensä seitsemän kappa-
letta, joissa vesistöön pääsi yhteensä 1 637 m3 viemärivettä. Kaikki ylivuodot ajoittuivat 
lumien sulamisajankohtaan, jolloin viemärivedestä valtaosa on pintavettä. 

Tarkkailujakson aikana Viikinmäen puhdistamolle vastaanotettiin yhteensä 3 456 m3 sako- 
ja umpikaivolietteitä. 

Sähköenergian kokonaiskulutus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla oli tarkkailujaksolla 9 
792 MWh, josta oman tuotannon osuus oli 7 509 MWh (77 %). Lisäksi tarkkailujaksolla 
siirrettiin Vanhankaupungin kosken vesilaitokselle varasähköä 1 544 MWh. Lämpöenergi-
aa tuotettiin 9 400 MWh, josta myytiin muualle 554 MWh 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ympäristölupamääräykset pääosin täyttyivät. 

Liite 1 HSY VMK raportti 2/2022 

Toimitusjohtaja: 

Johtokunta merkitsee raportin tiedoksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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VIIKINMÄEN JÄTEVESIEN JOHTAMISEN JA  
KÄSITTELYN VELVOITETARKKAILUN TULOKSET   
TOISELTA VUOSINELJÄNNEKSELTÄ 2022 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anu Tarima 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 
Vesihuolto 
Jätevedenpuhdistusosasto 
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SISÄLTÖ:  Selostus jätevesien käsittelystä  
LIITTEET  1 Käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeet A(1-5) 
 2 Tulosten yhdistelmätaulukko II 

  
  
 
JAKELU E-mail: Uudenmaan ELY-keskus 

Sara Poijärvi ELY-keskus 
Varsinais-Suomen ELY-keskus  
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 

 
TIEDOKSI E-mail: Kauniaisten kaupunki 

Espoon Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Ympäristönsuojelu 
Vantaan kaupungin ympäristökeskus 
Pornaisten kunta 
Sipoon kunta, Tekniikka ja ympäristöosasto 
Nivos / Mäntsälän Vesi Oy  

 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys  
HSY:n kirjaamo 

 
  Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Saarnio Sini-Pilvi 

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Pääkkönen Jari-Pekka 
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Serenius Katariina 
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Emil Nyman 
 

HSY E-mail:  Verronen T 
Fred 
Köykkä 
Vuorilehto 
Heinonen M 
Sahlstedt 
Jokinen P 
Järvenpää J 
Kondratjeff 
Hakala Tiina 
Valtari 
Miettunen S 
Mäki-Latikka K 
Nipuli 
Nyman K 
Purhonen 
Reinikainen 
Hahtala 
Yli-Kuivila 
Urho A 
Aaltonen J 
Strömdahl 
Akkanen 
Alvasto 
Kuokkanen  

   Lallukka  
   Reipsar 
  Sänkiaho 
  Graan 

Ketola  
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VIIKINMÄEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY 
TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA 2022 

 
 

 

1 Johdanto  
 

Kaikki HSY:n toiminta-alueen jätevedet Helsingin kaupungista ja Vantaan itäosista käsiteltiin vuoden 
2022 toisen vuosineljänneksen aikana Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Viikinmäen puhdistamolla 
käsiteltiin myös Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän, Pornaisten, Mäntsälän Ohkolan ja 
Sipoon jätevesiä. Käsitellyt jätevedet johdettiin poistotunnelia pitkin Katajaluodon edustalle. 
 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on aktiivilietelaitos, jossa typen poisto toteutetaan ensimmäisessä 
vaiheessa aktiivilieteprosessissa esidenitrifikaatioperiaatteella ja toisessa vaiheessa biologisissa suo-
dattimissa. Fosforin poisto toteutetaan rinnakkaissaostusperiaatteella. Fosforin saostuskemikaalina 
käytetään ferrosulfaattia ja biologisissa suodattimissa metanolia nitraatin pelkistämiseksi. 

 
Puhdistamon uudet ympäristölupamääräykset astuivat voimaan 28.12.2015. Käsittelytulosten on täy-
tettävä kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona ja muiden parametrien osalta neljännesvuosikeskiar-
voina laskettuina seuraavat pitoisuuden ja käsittelytehon raja-arvot: 
 
   Enimmäispitoisuus, mg/l Vähimmäisteho, % 
 
BOD7ATU, O2  10  95 
Kokonaisfosfori, P  0,30  95 
Kokonaistyppi, N  -  80  
CODCr    75  85 

 
 

2 Jätevesimäärä  
 

Viikinmäen puhdistamolle tuleva vesimäärä oli tarkkailujaksolla 27,8 milj. m3. Tulovirtaama oli 3 % 
suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2021 (26,9 milj.m3) ja 15 % suurempi kuin vuonna 
2020 (24 milj.m3). Jakson suurin jätevesimäärä 411 928 m3 käsiteltiin 3.6.2022 ja pienin  
165 480 m3, 25.6.2022.  

 
 

3 Ohitukset ja ylivuodot  
 
HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla aloitettiin 8.4.2022 14:40 puhdistamon biologisen osan 
ohitus. Ohitettava jätevesi käsiteltiin kemikaaleilla tehostetusti. Häiriön syy liittyi prosessin alentunee-
seen virtauskestävyyteen sekä sateiden aiheuttamaan lumensulamisen alkamiseen, joka aiheutti Vii-
kinmäen virtaama-alueella virtaamatulvia. Ohitettava jätevesi meni käsitellyn jäteveden mukana Vii-
kinmäen poistotunneliin, jonka purkupiste on avomerellä Katajaluodon kohdalla kahdeksan kilometriä 
Helsingin rannikolta avomerelle. Biologisen prosessin ohitustilanne päättyi 18.4.2022. Osittaisen ohi-
tuksen kokonaismäärä oli 1,5 milj.m3, mikä vastasi n. 14 % kyseisenä ajanjaksona puhdistetun jäte-
veden kokonaismäärästä.  

 
3.1 Ohitukset HSY:n toimialueen verkossa   

 
Osoiteessa Sahamäentie, 01360 Vantaa, oli ylivuoto ajalla 5.4.2022. Arvio ylivuodon määrästä oli 
120 m3, ylivuoto purkautui jokeen. 
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3.2 Helsingin sekaviemäröidyn alueen ylivuodot 

 
Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyn alueen sekaviemäriverkoston ylivuotoja arvioidaan sa-
dannan ja lumien sulamisen perusteella mallinnusohjelman avulla. Vuoden 2021 alussa on otettu 
käyttöön uusi sekaviemärimalli. Vanhan ja uuden mallin erot on raportoitu ELY:lle.  
 
Huhtikuun alussa maassa ei ollut enää lunta. Huhtikuussa satoi Helsingin Kaisaniemessä keski-
määräistä vähemmän, mutta keskilämpötilaltaan kuukausi oli hyvin tavanomainen. Toukokuu oli ta-
vanomaista sateisempi, mutta lämpötila oli lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Kesäkuu oli Helsingissä 
vähäsateinen ja keskilämpötila oli 1,9 astetta pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Merenpinta oli kor-
keimmillaan 62 cm nollatason yläpuolella ja matalimmillaan 14 cm nollatason alapuolella (N2000). 
 
Sekaviemäriverkon laskennallinen ylivuotovesimäärä oli tarkastelujaksolla yhteensä 11 030 m3.  
Jakson suurimmat ylivuotomäärät olivat ylivuotokaivossa YVK013 ja YVK008. Ylivuotokaivon 
YVK013 ylivuotojen osuus jakson kokonaiskuormituksesta oli 56 % ja vastaavasti ylivuotokaivon 
YVK008 osuus oli 13 %. 
 
Asumisjäteveden osuus oli 17 % eli noin 1 867 m3. Kuormituksena ympäristöön sekaviemäriverkos-
ton ylivuodot merkitsivät 758 kg BHK7:ta, 20 kg kokonaisfosforia, 151 kg kokonaistyppeä, 1 706 kg 
CODCr:a ja 790 kg kiintoainetta. 

 
 

3.3 HSY:n ulkopuolisen viemäröintialueen verkosto- ja pumppaamo ohitukset 
 

Jätevesipumppaamolla osoitteessa Rantatie 1, 04310 Tuusula, oli lumensulamisen aiheuttama yli-
vuotoja. Jätevesi johtui Piiliojan kautta Tuusulanjärveen.  

• 8.4.2022 klo 8.36-9.4.2022 klo 2.43, arvio ylivuodon määrästä oli 652 m3 

• 11.4.2022 klo 17.50–22.00, arvio ylivuodon määrästä oli 90 m3 

• 12.4.2022 klo 18.34–22.14, arvio ylivuodon määrästä oli 80 m3  
 

Rajalinnan pumppaamolla Tuusulassa oli runsaan vesisateen sekä lumen sulamisen aiheuttama 
ylivuoto 8.4.2022 klo 9.13–23.51. Jätevesi johtui Keravajokeen, ylivuodon määrä oli 527 m3. 
 
Tehtaantien pumppaamolla Tuusulassa oli runsaan vesisateen sekä lumen sulamisen aiheuttama 
ylivuoto 8.4.2022 klo 9.13–23.51. Jätevesi johtui Palojokeen, ylivuodon määrä oli 263 m3. 
 
Purolan pumppaamolla Tuusulassa oli runsaan vesisateen sekä lumen sulamisen aiheuttama yli-
vuoto 8.4.2022 klo 15.45–17.34. Jätevesi johtui Mäyränojaan, ylivuodon määrä oli 20 m3. 
 
Kaakkolan pumppaamolla Tuusulassa oli runsaan vesisateen sekä lumen sulamisen aiheuttama 
ylivuoto 8.4.2022 klo 14.30–15.30. Jätevesi johtui Eriknäsinojan jatkeen kautta Tuusulanjärveen, 
ylivuodon määrä oli 5 m3. 
 
Osoitteessa Uusi Porvoontie 1030, 01150 Söderkulla, oli paineviemärin halkeamisen seurauksena 
jätevettä päässyt verkoston ohitse ajalla 9.42022. Arvio ylivuodon määrästä oli 1500 m3. 
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4 Puhdistustulokset  
 

Tarkkailujaksolla täytettiin kokonaistypelle sekä kokonaisfosforille asetetut puhdistustehot sekä 
CODCr:n puhdistusteholle ja vesistöön johdettavan veden pitoisuudelle asetetut vaatimukset. Puhdis-
tustulokset olivat seuraavat: 

 
- BHK7-arvo 17,7 mg/l ja puhdistusteho 93 % 
- Kokonaisfosforipitoisuus 0,31 mg/l ja puhdistusteho 95 % 
- Kokonaistypen puhdistusteho 83 % 
- CODCr-arvo 62 mg/l ja puhdistusteho 88 % 

 
 

5 Kemikaalien käyttö, lietteet ja energia 
 

Ferrosulfaatin kulutus oli tarkkailujaksolla keskimäärin 67 g/m3. Ferrosulfaatin syötössä oli käytössä 
ns. kaksipistesyöttö, jossa 72 % saostuskemikaalista annosteltiin prosessin alkuun hiekanerotuksen 
jälkeen ja 28 % kunkin aktiivilietelinjan ilmastusaltaan jälkeen. Jälkisuodattimissa käytettiin metanolia 
keskimäärin 22 g/m3. Nitrifikaation tarvitsemaa alkaliteettitasoa ja biologiselle prosessille edullista pH-
tasoa ylläpidetään sammutetun kalkin avulla, jota annosteltiin prosessiin jakson aikana 225 tonnia.  
 
Tarkkailujakson aikana Viikinmäen puhdistamolle vastaanotettiin yhteensä 3 456 m3 sako- ja umpi-
kaivolietteitä. 

 
Koneellisesti kuivattua lietettä erotettiin vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä puhdistusprosessis-
sa 15 243 tonnia ja lietteen kuivauksessa käytettiin 25 tonnia polymeeriä. Kuivattu liete jatkokäsiteltiin 
Metsäpirtin viemäröidyllä kompostointialueella, josta suotovedet johdetaan Viikinmäen jätevedenpuh-
distamolle. Tarkkailujaksolla Keravan ja Järvenpään laskennallinen osuus lietteistä,  
1 144 tonnia, kompostoitiin Kekkilä Oy:lla Nurmijärvellä.   
 
Sähköenergian kokonaiskulutus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla oli tarkkailujaksolla 9 792 MWh, 
josta oman tuotannon osuus oli 7 509 MWh (77 %).  Lisäksi tarkkailujaksolla siirrettiin Vanhankau-
pungin kosken vesilaitokselle varasähköä 1 544 MWh. Lämpöenergiaa tuotettiin 9 400 MWh, josta 
myytiin muualle 554 MWh. 
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KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE (A1)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Ohitukset

Vuosi 2022

kuukausi Biologisesti käsitelty jätevesi Ohitus esiselkey- Puhdistamon Ohitus Kokonais-

        tyksen jälkeen tulovirtaama verkostossa virtaama

        (ml.pumppaamot)

   min      max    kesk  yht. m³ d  yht. m³/ m³/

m³/d m³/d m³/d m3 m3 jakso jakso

huhti 248 875 380 028 342 657 10 279 715 1 453 709 11 11 733 425

touko 223 188 335 915 274 080 8 496 479 0 0 8 496 479

kesä 165 480 411 928 252 591 7 577 720 0 0 7 577 720

Yhteensä 26 353 914 0 0 27 807 624 14 287 26 368 201

Keskimäärin vuorokaudessa 289 603 305 578 157 289 760

d = niiden vuorokausien lukumäärä, jolloin ohitusta on tapahtunut

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Ferrosulfaatin, kalkin, metanolin ja polymeerin kulutus  

Vastaanotettu sako- ja umpikaivoliete

   

Vuosi 2022

Kuukausi Puhdistamolle Ferrosulfaatin Sammutetun Metanolin Polymeerin Vastaanotettu

tuleva kulutus kalkin kulutus kulutus sako- ja umpi-  

virtaama kulutus  kaivoliete

m³ kg g/m³ kg kg g/m³ kg m³

huhti 11 733 425 619 100 53 44 500 208 500 18 7 939 817

touko 8 496 479 599 000 70 91 000 150 000 18 10 003 1 177

kesä 5 296 842 484 100 91 89 700 210 000 40 6 565 1 462

Yhteensä 25 526 746 1 702 200 67 225 200 568 500 22 24 507 3 456
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KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(3)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Kuivattu liete ja lietteen loppusijoitus  

  

Vuosi 2022

Kuukausi Kuivattu Lietteen jatkojalostus

liete  

Kompostointi HSY Kompostointi Kekkilä Oy

 Metsäpirtti Nurmijärvi

tonnia tonnia % tonnia %

huhti 3 760 3 379 90 380 10

touko 5 433 5 051 93 383 7

kesä 6 050 5 669 94 381 6

Yhteensä 15 243 14 099 92 1 144 8

KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(4)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Sähköenergia

 

Vuosi 2022

Kuukausi Ostettu Tuotettu Kokonaiskulutus Käytetty prosessissa Siirretty Tuotettu

MWh MWh MWh 1) MWh muualle 2) biokaasu m3

huhti 1 579 2 067 3 154 2 672 492 871 645

touko 1 178 2 832 3 455 2 984 554 1 273 146

kesä 1 071 2 610 3 183 2 702 498 1 096 975

Yhteensä 3 828 7 509 9 792 8 358 1 544 3 241 766

1) Kokonaiskulutus jätevedenpuhdistamolla

2) Vanhan kaupungin vedenpuhdistamon varasyöttö
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KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(5)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lämpöenergia

   

Vuosi: 2022

 Kuukausi Tuotettu Tuotettu Tuotettu Myyty

moottoreilla katttiloilla LTO:lla muualle 

MWh MWh MWh MWh

huhti 2 002 848 614 231

touko 2 368 263 762 234

kesä 2 084 206 243 89

Yhteensä 6 454 1 317 1 619 554
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Helsinki Viikinmäki

22 Laskentajakso 1.4. 30.6.2022

JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO

Kunta

Näytteenottopäiviä

Puhdistamo

4 .4 6 .4 12 .4 18 .4 2 4 .4 2 8 .4 8 .5

m³/d  -   -   -   -   -   -   -  

m³/d  -   -   -   -   -   -   -  

m³/d 342 375 358 972 533 025 372 235 370 810 364 218 261 742

m³/d - - 183 565 22 996 - - -

m³/d 342 375 358 972 349 460 349 239 370 810 364 218 261 742

kg/d 108 341 43 349 54 246 60 626 36 102 48 685 119 935

kg/d  -   -  15 786,6 3 449,4  -   -   -  

kg/d 3 129 3 579 5 742 6 604 2 592 4 378 4 735

kg/d 3 129 3 579 21 528 10 054 2 592 4 378 4 735

mg/l 316 121 102 163 97 134 458

mg/l  -   -  7,8 13,7  -   -   -  

mg/l 9,1 10,0 16,4 18,9 7,0 12,0 18,1

mg/l 9,1 10,0 40,4 27,0 7,0 12,0 18,1

% 97 92 89 89 93 91 96

kg/d 2 077 989 1 527 1 751 1 246 1 561 2 357

kg/d  -   -  312,1 39,1  -   -   -  

kg/d 205,8 104,1 34,6 41,6 43,8 85,2 43,4

kg/d 205,8 104,1 346,7 80,7 43,8 85,2 43,4

mg/l 6,1 2,8 2,9 4,7 3,4 4,3 9,0

mg/l  -   -  0,2 0,2  -   -   -  

mg/l 0,60 0,29 0,10 0,12 0,12 0,23 0,17

mg/l 0,60 0,29 0,65 0,22 0,12 0,23 0,17

% 90 89 98 98 96 95 98

kg/d 16 250 12 142 14 301 12 513 12 898 15 056 15 243

kg/d  -   -  4 038,4 712,9  -   -   -  

kg/d 10 412 3 899 2 392 2 782 3 286 2 920 1 330

kg/d 10 412 3 899 6 431 3 495 3 286 2 920 1 330

mg/l 47 34 27 34 35 41 58

mg/l  -   -  2,0 2,8  -   -   -  

mg/l 30,4 10,9 6,8 8,0 8,9 8,0 5,1

mg/l 30,4 10,9 12,1 9,4 8,9 8,0 5,1

% 36 68 83 78 75 81 91

kg/d 90 387 38 769 53 303 74 447 26 698 34 965 149 717

kg/d  -   -  16 520,9 2 529,6  -   -   -  

kg/d 14 037 7 646 1 398 2 445 1 483 3 824 1 570

kg/d 14 037 7 646 17 919 4 974 1 483 3 824 1 570

mg/l 264 108 100 200 72 96 572

mg/l  -   -  8,2 10,0  -   -   -  

mg/l 41,0 21,3 4,0 7,0 4,0 10,5 6,0

mg/l 41,0 21,3 33,6 13,4 4,0 10,5 6,0

% 84 80 97 97 94 89 99

kg/d 172 899 96 922 123 129 121 721 88 253 111 451 241 326

kg/d  -   -  44 055,6 8 508,6  -   -   -  

kg/d 27 048 16 872 12 581 13 271 13 720 17 847 13 349

kg/d 27 048 16 872 56 636 21 780 13 720 17 847 13 349

mg/l 505 270 231 327 238 306 922

mg/l  -   -  21,8 33,7  -   -   -  

mg/l 79 47 36 38 37 49 51

mg/l 79 47 106 59 37 49 51

% 84 83 90 89 84 84 94

°C 11,0 9,7 8,8 9,0 10,5 11,4 12,5

mmol/l 4,1 3,9 3,3 3,3 3,9 4,1 4,6

mmol/l 3,1 2,3 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0

mg/l 32 22 18 23 29 30 35

mg/l 36 26 20 25 31 31 37

mg/l 24,5 6,3 3,7 4,3 5,9 4,3 2,2

mg/l 0,03 0,83 0,95 1,06 0,17 0,06 0,03

mg/l 4,3 6,9 9,3 11,6 9,8 8,3 5,4

mg/l 1,2 1,4 1,8 2,5 1,8 1,5 1,0

% 48 81 86 87 83 90 96

mg/l 1,8 1,0 0,9 1,5 1,8 1,7 2,5

mg/l 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,11 0,04

mg/l 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02

mg/l 13,1 9,1 5,9 2,8 9,3

mg/l 4,97 0,66 0,51 0,59 0,65

pvm/ne ljä nne s 2 0 .4 2 .5 5 .5 10 .5

Kokonaisvirtaama

Ohitus verkostossa

Puhdistamolle tuleva virtaama

Ohitus esiselkeytyksen jälkeen

356 740

Biol. käsitelty virtaama

BOD7ATU tuleva

BO7DATU ohitus

BOD7ATU biol. käsitelty

BOD7ATU vesistöön

BOD7ATU tuleva

BOD7ATU  ohitus

BOD7ATU biol. käsitelty

BOD7ATU vesistöön

BOD7ATU poistoteho

Fosfori tuleva

Fosfori ohitus

Fosfori biol. käsitelty

Fosfori vesistöön

Fosfori tuleva

Fosfori ohitus

Fosfori biol.käsitelty

Fosfori vesistöön

Fosfori poistoteho

Typpi tuleva

Typpi ohitus

Typpi biol.käsitelty

Typpi vesistöön

Typpi tuleva

Typpi ohitus

Typpi biol.käsitelty

Typpi vesistöön

Typpi poistoteho

Kiintoaine tuleva

Kiintoaine ohitus

Kiintoaina biol.käsitelty

Kiintoaine vesistöön

Kiintoaine tuleva

Kiintoaine ohitus

Kiintoaine biol.käsitelty

Kiintoaine vesistöön

Kiintoaine poistoteho

CODCr tuleva

CODCr ohitus

CODCr biol.käsitelty

CODCr vesistöön

CODCr tuleva

CODCr ohitus

CODCr biol.käsitelty

CODCr vesistöön

CODCr poistoteho

Lämpötila, tulokanava

Alkaliteetti esiselkeytetty

Alkaliteetti biol.käsitelty

Ammoniumtyppi tuleva

Ammoniumtyppi esiselkeytetty

Ammoniumtyppi biol.käsitelty

Nitraattityppi tuleva

Nitraattityppi aktiivilieteprosessin jälk.

Nitraattityppi biol.käsitelty

Nitrifikaatioaste

Fosfaattifosfori tuleva

Fosfaattifosfori aktiivilieteprosessin jälk.

Fosfaattifosfori biol.käsitelty

Kokonaisrauta tuleva

Kokonaisrauta käsitelty

 -   -   -   -  

 -   -   -   -  

307 206 298 705 262 741

- - - -

356 740 307 206 298 705 262 741

31 240 129 564 105 255 94 700

 -   -   -   -  

1 206 1 607 6 583 5 113

1 206 1 607 6 583 5 113

88 422 352 360

 -   -   -   -  

3,4 5,2 22,0 19,5

3,4 5,2 22,0 19,5

96 99 94 95

998 2 959 2 374 2 041

 -   -   -   -  

38,5 47,9 52,9 39,1

38,5 47,9 52,9 39,1

2,8 9,6 7,9 7,8

 -   -   -   -  

0,11 0,16 0,18 0,15

0,11 0,16 0,18 0,15

96 98 98 98

11 543 18 304 17 750 14 810

 -   -   -   -  

3 368 1 734 2 011 1 651

3 368 1 734 2 011 1 651

32 60 59 56

 -   -   -   -  

9,4 5,6 6,7 6,3

9,4 5,6 6,7 6,3

71 91 89 89

29 966 192 925 81 248 102 995

 -   -   -   -  

1 677 1 997 2 300 1 682

1 677 1 997 2 300 1 682

84 628 272 392

 -   -   -   -  

4,7 6,5 7,7 6,4

4,7 6,5 7,7 6,4

94 99 97 98

70 634 295 532 188 781 211 244

 -   -   -   -  

13 199 14 131 15 533 14 188

13 199 14 131 15 533 14 188

198 962 632 804

 -   -   -   -  

37 46 52 54

37 46 52 54

81 95 92 93

9,3 11,9 12,6 13,0

3,4 4,5 5,1 5,1

2,0 1,9 2,3 2,0

21 33 38 35

24 36 40 39

5,5 2,8 3,0 2,6

0,86 0,04 0,04 0,05

8,8 6,5 6,4 6,0

1,8 0,8 0,9 1,2

83 95 95 95

1,4 1,5 3,2 2,3

0,05 0,10 0,09 0,04

0,02 0,02 0,02 0,02

24,6

0,65

Jk  6/22.9.22  § 29                   Liite 1



  Liite 2(2/2) 

 

 

 

19 .5 2 4 .5 1.6 6 .6 9 .6 12 .6 15 .6 2 1.6 3 0 .6 II- 2 0 2 2

m³/d  -   -   -   -   -   -   -   -   -  308 832

m³/d  -   -   -   -   -   -   -   -   -  157

m³/d 250 085 240 234 287 668 295 593 267 560 229 712 247 768 230 232 213 685 308 675

m³/d - - - - - - - - - 15 975

m³/d 250 085 240 234 287 668 295 593 267 560 229 712 247 768 230 232 213 685 292 700

kg/d 60 380 80 851 82 889 86 624 95 936 58 770 60 931 66 256 65 354 74 089

kg/d  -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 674,2

kg/d 2 796 3 861 4 787 4 520 3 861 2 922 2 029 2 963 2 165 3 777

kg/d 2 796 3 861 4 787 4 520 3 861 2 922 2 029 2 963 2 165 5 451

mg/l 241 337 288 293 359 256 246 288 306 240

mg/l  -   -   -   -   -   -   -   -   -  103,8

mg/l 11,2 16,1 16,6 15,3 14,4 12,7 8,2 12,9 10,1 12,9

mg/l 11,2 16,1 16,6 15,3 14,4 12,7 8,2 12,9 10,1 17,7

% 95 95 94 95 96 95 97 96 97 93

kg/d 2 034 1 962 2 040 2 095 2 154 1 772 2 153 1 902 1 499 1 927

kg/d  -   -   -   -   -   -   -   -   -  35,3

kg/d 40,8 46,1 69,3 57,6 66,4 48,5 51,0 51,3 35,7 58,9

kg/d 40,8 46,1 69,3 57,6 66,4 48,5 51,0 51,3 35,7 94,2

mg/l 8,1 8,2 7,1 7,1 8,1 7,7 8,7 8,3 7,0 6,2

mg/l  -   -   -   -   -   -   -   -   -  2,2

mg/l 0,16 0,19 0,24 0,20 0,25 0,21 0,21 0,22 0,17 0,20

mg/l 0,16 0,19 0,24 0,20 0,25 0,21 0,21 0,22 0,17 0,31

% 98 98 97 97 97 97 98 97 98 95

kg/d 14 197 14 632 15 741 15 440 14 716 14 096 17 056 16 115 12 000 14 836

kg/d  -   -   -   -   -   -   -   -   -  436,6

kg/d 932 953 1 296 1 102 821 636 879 807 744 2 091

kg/d 932 953 1 296 1 102 821 636 879 807 744 2 527

mg/l 57 61 55 52 55 61 69 70 56 48

mg/l  -   -   -   -   -   -   -   -   -  27,1

mg/l 3,7 4,0 4,5 3,7 3,1 2,8 3,5 3,5 3,5 7,1

mg/l 3,7 4,0 4,5 3,7 3,1 2,8 3,5 3,5 3,5 8,2

% 93 93 92 93 94 95 95 95 94 83

kg/d 77 026 80 719 95 506 79 219 100 602 59 725 79 286 72 753 75 217 82 230

kg/d  -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 904,5

kg/d 1 425 1 634 2 589 1 596 1 926 1 309 2 676 1 197 897 2 665

kg/d 1 425 1 634 2 589 1 596 1 926 1 309 2 676 1 197 897 4 570

mg/l 308 336 332 268 376 260 320 316 352 266

mg/l  -   -   -   -   -   -   -   -   -  118,1

mg/l 5,7 6,8 9,0 5,4 7,2 5,7 10,8 5,2 4,2 9,1

mg/l 5,7 6,8 9,0 5,4 7,2 5,7 10,8 5,2 4,2 14,8

% 98 98 97 98 98 98 97 98 99 94

kg/d 153 302 181 377 183 244 176 469 189 967 120 829 151 882 148 960 133 767 159 197

kg/d  -   -   -   -   -   -   -   -   -  5 387,0

kg/d 12 254 14 895 14 096 10 937 12 575 9 418 11 397 11 051 10 898 13 711

kg/d 12 254 14 895 14 096 10 937 12 575 9 418 11 397 11 051 10 898 19 098

mg/l 613 755 637 597 710 526 613 647 626 516

mg/l  -   -   -   -   -   -   -   -   -  333,9

mg/l 49 62 49 37 47 41 46 48 51 47

mg/l 49 62 49 37 47 41 46 48 51 62

% 92 92 92 94 93 92 92 93 92 88

°C 13,8 14,2 14,3 14,2 14,9 15,0 15,4 15,8 16,6 12,8

mmol/l 5,3 5,7 5,0 4,8 4,9 5,0 5,6 5,3 5,7 4,6

mmol/l 2,2 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,2 2,2 2,1

mg/l 38 38 32 30 31 31 35 35 40 32

mg/l 45 46 38 34 34 36 40 37 45 35

mg/l 1,2 0,8 1,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 3,4

mg/l 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,21

mg/l 8,9 9,4 9,2 9,5 9,4 9,1 11,0 9,3 14,9 8,8

mg/l 0,8 0,6 1,0 0,9 0,6 0,5 1,0 0,8 1,1 1,1

% 98 99 98 98 99 99 99 99 99 92

mg/l 3,1 2,1 2,2 2,7 2,3 2,7 2,4 2,6 3,1 2,2

mg/l 0,12 0,11 0,14 0,20 0,25 0,18 0,20 0,20 0,13 0,11

mg/l 0,03 0,03 0,04 0,05 0,09 0,07 0,05 0,08 0,03 0,03

mg/l 18,9 5,3 6,3 6,7 9,0

mg/l 0,78 0,54 0,65 0,57 1,01

pvm/ne ljä nne s 16 .5 2 9 .5

Kokonaisvirtaama

Ohitus verkostossa

Puhdistamolle tuleva virtaama

Ohitus esiselkeytyksen jälkeen

 -  

 -   -  

Biol. käsitelty virtaama

BOD7ATU tuleva

BO7DATU ohitus

BOD7ATU biol. käsitelty

BOD7ATU vesistöön

BOD7ATU tuleva

BOD7ATU  ohitus

BOD7ATU biol. käsitelty

BOD7ATU vesistöön

BOD7ATU poistoteho

Fosfori tuleva

Fosfori ohitus

Fosfori biol. käsitelty

Fosfori vesistöön

Fosfori tuleva

Fosfori ohitus

Fosfori biol.käsitelty

Fosfori vesistöön

Fosfori poistoteho

Typpi tuleva

Typpi ohitus

Typpi biol.käsitelty

Typpi vesistöön

Typpi tuleva

Typpi ohitus

Typpi biol.käsitelty

Typpi vesistöön

Typpi poistoteho

Kiintoaine tuleva

Kiintoaine ohitus

Kiintoaina biol.käsitelty

Kiintoaine vesistöön

Kiintoaine tuleva

Kiintoaine ohitus

Kiintoaine biol.käsitelty

Kiintoaine vesistöön

Kiintoaine poistoteho

CODCr tuleva

CODCr ohitus

CODCr biol.käsitelty

CODCr vesistöön

CODCr tuleva

CODCr ohitus

CODCr biol.käsitelty

CODCr vesistöön

CODCr poistoteho

Lämpötila, tulokanava

Alkaliteetti esiselkeytetty

Alkaliteetti biol.käsitelty

Ammoniumtyppi tuleva

Ammoniumtyppi esiselkeytetty

Ammoniumtyppi biol.käsitelty

Nitraattityppi tuleva

Nitraattityppi aktiivilieteprosessin jälk.

Nitraattityppi biol.käsitelty

Nitrifikaatioaste

Fosfaattifosfori tuleva

Fosfaattifosfori aktiivilieteprosessin jälk.

Fosfaattifosfori biol.käsitelty

Kokonaisrauta tuleva

Kokonaisrauta käsitelty

 -  

267 034 258 386

- -

267 034 258 386

91 160 48 768

 -   -  

4 203 3 723

4 203 3 723

341 189

 -   -  

15,7 14,4

15,7 14,4

95 92

3 305 1 606

 -   -  

47,0 45,7

47,0 45,7

12,4 6,2

 -   -  

0,18 0,18

0,18 0,18

99 97

18 329 13 266

 -   -  

1 141 904

1 141 904

69 51

 -   -  

4,3 3,5

4,3 3,5

94 93

148 471 65 113

 -   -  

1 522 1 809

1 522 1 809

556 252

 -   -  

5,7 7,0

5,7 7,0

99 97

225 911 114 724

 -   -  

12 818 9 560

12 818 9 560

846 444

 -   -  

48 37

48 37

94 92

13,6 13,7

5,0 4,7

2,1 1,9

35 31

40 36

1,6 0,6

0,04 0,04

8,7 10,4

1,0 1,1

98 99

2,2 2,4

0,13 0,14

0,03 0,03

0,8 5,3

0,58
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Tark. 

Jk 30 § TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

Nro        Pvm. Asia 

8/2022   12.9.2022 Pääradan lisäraiteiden alituksen viemärivarauksen maastotyöt rakenne-
suunnittelua varten. Hankintapäätös, Afry Finland Oy 

Puheenjohtaja: 

Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätöksen tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-
oikeutta. 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja johtokunta päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan. 
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