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Jk 5 § RUSUTJÄRVEN VEDEN LAADUN SEURANTA 

Liikelaitoskuntayhtymä pumppaa Rusutjärveen lisävettä Päijännetunnelista pääasiassa 
kesäaikaan. Pumppausta koskeviin lupaehtoihin kuuluu järven veden laaduntarkkailu. 
Tarkkailua toteuttaa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY). 

Viimeisimmät mittaukset järvellä on tehty 13.3.2023 Rusutjärven keskiosassa. Veden laa-
tua on tutkittu neljällä eri syvyydellä, eli 1,0 m, 2,0 m, 2,5 m ja 2,9 metrin syvyydessä. Ko-

konaissyvyys mittauspisteessä oli 3,3 m. Mittaustulokset on esitetty liitteessä 1. 

VHVSY:n mukaan Rusutjärven keskiselällä vesi oli lähes hapetonta. Se ei kuitenkaan 
haissut, eikä fosfaattia ollut merkittävästi vapautunut vesimassaan. Yhtä heikko happitilan-

ne järvessä oli ilmeisesti talvella 2010. 

Mitään kalakuolemiin viittaavaa ei havaittu ja uimareitten mukaan järvellä on näkynyt pilk-

kijöitä. Vuohikkaanojassa virtaus oli varsin vuolas ja järvenkin pinta oli ilmeisen hyvällä 
tasolla. 

Liite 1 Rusutjärven veden laatu 2023-03-13, VHVSY 

Toimitusjohtaja: 

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunta merkitsee tutkimus-

tulokset tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 
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 TESTAUSSELOSTE 2023-6673 1(2) 
 Vesi 23.03.2023 

  

 
Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten 

oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset 
pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. 
Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä 

ilman allekirjoitusta. 
Postiosoite  Puhelin Faksi  Y-tunnus 
Viikinkaari 4  +358 10 391 350 +358 9 310 31626  2340056-8 
00790 Helsinki     Alv. Nro 
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi   FI23400568  

 

  
Tilaaja   

0290221-9   
Vantaanjoen ja Helsingin seudun   
vesiensuojeluyhdistys   
   
Ratamestarinkatu 7 b   
00520 HELSINKI   
 
 
Näytetiedot Näyte Vesistövesi  
 Näyte otettu 13.03.2023 Kellonaika 11.20 
 Vastaanotettu 13.03.2023 Kellonaika 14.45 
 Tutkimus alkoi 13.03.2023 Näytteenoton 

syy 
Velvoitetarkkailu 

   
 Näytteenottaja Vahtera Heli 
 Viite 120-210 

 
 
Hav.Paikka:  Rusutjärvi, keskiosa 1 

 

Kok.syvyys m  3,3. Jään paksuus m  0,35. Lumen syvyys m  0,10. Näkösyvyys m  0,95. 
Pilvisyys 1/8  1/8. Ilman lämpötila C  -2. 
 

Analyysi  Menetelmä 6673-1 

Vesistövesi 
1 m 

6673-2 

Vesistövesi 
2 m 

6673-3 

Vesistövesi 
2,5 m 

6673-4 

Vesistövesi 
2,9 m 

Yksikkö MU % 

Sameus * SFS-EN ISO 
7027-1:2016 

5,7   9,5 FNU  15 

pH * SFS 
3021:1979 

6,6   6,6   3 

Sähkönjohtavuus 25 
C 

* SFS-EN 
27888:1994 

11,2   12,1 mS/m  5 

Hapen kyllästysaste * Sis.menet. 
perustuu 
SFS-EN 
25813:1993 

12 8 4 5 %  10 

Happi * Sis.menet. 
perustuu 
SFS-EN 
25813:1993 

1,7 1,1 0,5 0,6 mg/l  10 

CODMn-arvo, 
kemiallinen 
hapenkulutus 

* SFS 
3036:1981 

6,4   7,2 mg/l  15 

Sulfaatti, SO4 * SFS-ISO 
15923-1:201
8, DA 

9,2   9,1 mg/l  10 

Väriluku * SFS-EN ISO 
7887:2012 
menetelmä 
C 

18   28 mg Pt/l  10 

Ammoniumtyppi, * SFS-ISO 4   150 µg/l  15 
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Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten 

oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset 
pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. 
Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä 

ilman allekirjoitusta. 
Postiosoite  Puhelin Faksi  Y-tunnus 
Viikinkaari 4  +358 10 391 350 +358 9 310 31626  2340056-8 
00790 Helsinki     Alv. Nro 
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi   FI23400568  

 

NH4-N 15923-1:201
8, DA 

Nitraatti-ja nitriittitypen 
summa, (NO3NO2)N 

* SFS-ISO 
15923-1:201
8, DA 

1 100   940 µg/l  15 

Kokonaistyppi, N * SFS-EN ISO 
11905-1:199
8 

1 400   1 500 µg/l  15 

Fosfaattifosfori, 
PO4-P, liukoinen 
(NPC) 

* SFS-ISO 
15923-1:201
8, DA 

8   8 µg/l  15 

Kokonaisfosfori, P * SFS-EN ISO 
6878:2004, 
DA 

27   34 µg/l  15 

Rauta, Fe * SFS-EN ISO 
11885:2009 

260   740 µg/l  20 

Veden lämpötila  kenttämittau
s 

2,0 2,6 3,1 3,6 °C   

MU % = mittausepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä 
pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepävarmuudesta on saatavilla laboratoriosta. * = Akkreditoitu 
menetelmä 

 
Yhteyshenkilö Sillantie Lauri, 0103913409, ympäristöasiantuntija 
 
Tiedoksi Vahtera Heli, heli.vahtera@vantaanjoki.fi;  

VHVSY, vhvsy@vantaanjoki.fi 
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Jk 6 § VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINTA VUODEN 2022 4/4-

VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 

Liikelaitoskuntayhtymä johtaa toiminta-alueellaan syntyvät jätevedet Viikinmäen jäteve-
denpuhdistamolle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vastaa Viikin-

mäen jätevedenpuhdistamon toiminnasta. 

HSY on lähettänyt tiedoksi Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa vuoden 2022 vii-

meistä vuosineljännestä koskevan raportin sekä puhdistamon hajuraportin.  

Tarkkailujaksolla täytettiin vesistöön johdettavan veden pitoisuudelle asetetut vaatimukset. 
Puhdistustulokset olivat seuraavat:  

- BHK7-arvo 5,6 mg/l ja puhdistusteho 98 %  
- Kokonaisfosforipitoisuus 0,18 mg/l ja puhdistusteho 98 %  

- Kokonaistypen puhdistusteho 95 %  
- CODCr-arvo 38 mg/l ja puhdistusteho 94 % 

Ferrosulfaatin kulutus oli tarkkailujaksolla keskimäärin 99 g/m3. Ferrosulfaatin syötössä oli 

käytössä ns. kaksipistesyöttö, jossa 72 % saostuskemikaalista annosteltiin prosessin al-
kuun hiekanerotuksen jälkeen ja 28 % kunkin aktiivilietelinjan ilmastusaltaan jälkeen. Jälki-

suodattimissa käytettiin metanolia keskimäärin 37 g/m3. Nitrifikaation tarvitsemaa alkali-
teettitasoa ja biologiselle prosessille edullista pHtasoa ylläpidetään sammutetun kalkin 
avulla, jota annosteltiin prosessiin jakson aikana 637 tonnia.  

Tarkkailujakson aikana Viikinmäen puhdistamolle vastaanotettiin yhteensä 2 721 m3 sako- 
ja umpikaivolietteitä. 

Koneellisesti kuivattua lietettä erotettiin vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä puh-
distusprosessissa 15 282 tonnia ja lietteen kuivauksessa käytettiin 29 tonnia polymeeriä. 
Kuivattu liete jatkokäsiteltiin Metsäpirtin viemäröidyllä kompostointialueella, josta suotove-

det johdetaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Tarkkailujaksolla Keravan ja Järven-
pään laskennallinen osuus lietteistä,1 135 tonnia, kompostoitiin Kekkilä Oy:lla Nurmijärvel-

lä. 

Sähköenergian kokonaiskulutus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla oli tarkkailujaksolla 9 
494 MWh, josta oman tuotannon osuus oli 8 585 MWh (90 %). Lisäksi tarkkailujaksolla 

siirrettiin Vanhankaupungin kosken vesilaitokselle varasähköä 1 639MWh. Lämpöenergiaa 
tuotettiin 7 309 MWh, josta myytiin muualle 783 MWh. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ympäristölupamääräykset täyttyivät. 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toiminnasta ympäristöön aiheutuvaa hajua kartoitettiin 
18.8.2022 maastohajupaneelilla. Maastopaneelin yhteydessä mitattiin ulkoilman hajupitoi-

suutta kenttäolfaktometrilla. Lisäksi jätevedenpuhdistamon poistopiipusta otettiin näyte 
hajupitoisuuden olfaktometrista määritystä varten. 

Hajua esiintyi yhdessä havaintopisteessä puhdistamon lounaispuolella. Havaintopaikan 
vieressä sijaitsee Viikinmäen tulotunnelin tuuletusputki. Haju ei ollut jatkuvaa. 

Puhdistamon piipusta otetussa näytteessä hajupitoisuus oli 890 HY/m3. Johdettaessa 

poistoilma ulkoilmaan 50 metrin korkeudessa pitoisuus laimenee suuren ilmamäärän 
kanssa. 

Liite 2 HSY VMK raportti 4_2022 
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Toimitusjohtaja: 

Johtokunta merkitsee raportit tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 
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RAPORTTI

                       22.3.2023                     Dnro 102/10.102.1020.10200/2022

VIIKINMÄEN JÄTEVESIEN JOHTAMISEN JA
KÄSITTELYN VELVOITETARKKAILUN TULOKSET
NELJÄNNELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ 2022

Anu Tarima
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Vesihuolto
Jätevedenpuhdistusosasto
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SISÄLTÖ: Selostus jätevesien käsittelystä
LIITTEET  1 Käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeet A(1-5)

2 Tulosten yhdistelmätaulukko II

JAKELU E-mail: Uudenmaan ELY-keskus
Sara Poijärvi ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

TIEDOKSI E-mail: Kauniaisten kaupunki
Espoon Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Ympäristönsuojelu
Vantaan kaupungin ympäristökeskus
Pornaisten kunta
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HSY:n kirjaamo
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VIIKINMÄEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY
NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA 2022

1 Johdanto

Kaikki HSY:n toiminta-alueen jätevedet Helsingin kaupungista ja Vantaan itäosista käsiteltiin vuoden
2022 neljännen vuosineljänneksen aikana Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Viikinmäen puhdista-
molla käsiteltiin myös Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän, Pornaisten, Mäntsälän Ohko-
lan ja Sipoon jätevesiä. Käsitellyt jätevedet johdettiin poistotunnelia pitkin Katajaluodon edustalle.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on aktiivilietelaitos, jossa typen poisto toteutetaan ensimmäisessä
vaiheessa aktiivilieteprosessissa esidenitrifikaatioperiaatteella ja toisessa vaiheessa biologisissa suo-
dattimissa. Fosforin poisto toteutetaan rinnakkaissaostusperiaatteella. Fosforin saostuskemikaalina
käytetään ferrosulfaattia ja biologisissa suodattimissa metanolia nitraatin pelkistämiseksi.

Puhdistamon uudet ympäristölupamääräykset astuivat voimaan 28.12.2015. Käsittelytulosten on täy-
tettävä kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona ja muiden parametrien osalta neljännesvuosikeskiar-
voina laskettuina seuraavat pitoisuuden ja käsittelytehon raja-arvot:

Enimmäispitoisuus, mg/l Vähimmäisteho, %

BOD7ATU, O2 10 95
Kokonaisfosfori, P 0,30 95
Kokonaistyppi, N - 80
CODCr 75 85

2 Jätevesimäärä

Viikinmäen puhdistamolle tuleva vesimäärä oli tarkkailujaksolla 22,1 milj. m3. Tulovirtaama oli 14 %
pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2021 (25,8 milj.m3) ja 18 % pienempi kuin vuonna
2020 (27 milj.m3). Jakson suurin jätevesimäärä 445 157 m3 käsiteltiin 30.12.2022 ja pienin
193 050 m3, 9.10.2022.

3 Ohitukset ja ylivuodot

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla ei ollut ohituksia. Viikin lumensulatusaltaan hätäylivuodon
kautta tapahtui 28.12.2022 klo 11–13 puhdistetun jäteveden ylivuoto Vanhankaupunginlahteen. Al-
taaseen pumpataan puhdistettua jätevettä nopeuttamaan lumen sulamista. Normaalitilanteessa vesi
pumpataan altaasta Viikinmäen puhdistamon purkutunneliin ja johdetaan avomerelle. Puhdistetun
jäteveden ylivuoto oli suuruudeltaan arviolta 70 m3 ja kesti noin kaksi tunti. Ylivuoto ei vaikuttanut
puhdistustulokseen.

3.1 Ohitukset HSY:n toimialueen verkossa

Alueella Hakkilanranta, 01380 Vantaa, oli jätevesiviemärin ylivuoto ajalla 08.11.2022. Arvio ylivuo-
don määrästä oli 10 m3.
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3.2 Helsingin sekaviemäröidyn alueen ylivuodot

Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyn alueen sekaviemäriverkoston ylivuotoja arvioidaan sa-
dannan ja lumien sulamisen perusteella mallinnusohjelman avulla. Vuoden 2021 alussa on otettu
käyttöön uusi sekaviemärimalli. Vanhan ja uuden mallin erot on raportoitu ELY:lle.

Lokakuu oli Helsingin Kaisaniemessä tavanomaista selvästi vähäsateisempi. Myös marraskuussa
satoi tavanomaista vähemmän. Joulukuussa sen sijaan satoi pitkän ajan keskiarvoa enemmän.
Marraskuussa noin kolmasosa ja joulukuussa hieman yli puolet sademäärästä tuli lumena. Lokakuu
oli Helsingissä harvinaisen lauha keskilämpötilan ollessa 2,2 astetta pitkänajan keskiarvoa lämpi-
mämpi. Marraskuun keskilämpötila oli hieman tavanomaista lämpimämpi ja joulukuussa hieman ta-
vanomaista kylmempi.

Sekaviemäriverkon laskennallinen ylivuotovesimäärä oli tarkastelujaksolla yhteensä 9 055 m3. Jak-
son suurimmat ylivuotomäärät olivat ylivuotokaivossa YVK013. Ylivuotokaivon YVK013 ylivuotojen
osuus jakson kokonaiskuormituksesta oli 85 %.

Asumisjäteveden osuus oli 11 % eli noin 967 m3. Kuormituksena ympäristöön sekaviemäriverkoston
ylivuodot merkitsivät 393 kg BHK7:ta, 10 kg kokonaisfosforia, 78 kg kokonaistyppeä, 884 kg
CODCr:a ja 409 kg kiintoainetta.

3.3 HSY:n ulkopuolisen viemäröintialueen verkosto- ja pumppaamo-ohitukset

Osoitteessa Purolan pumppaamo (Jokelantie 289, 05430 Nuppulinna) oli pumppaamon logiikan ha-
joamisen ja tämän lisäksi tällaisia tilanteita varten olevan varakäyttövipan toimimattomuuden aiheut-
tama ylivuoto ajalla 1.-2.11.2022. Ylivuoto kesti noin 14 tunnin ajan, ylivuodon määrä oli noin 400
m3.

4 Puhdistustulokset

Tarkkailujaksolla täytettiin vesistöön johdettavan veden pitoisuudelle asetetut vaatimukset. Puhdistus-
tulokset olivat seuraavat:

- BHK7-arvo 5,6 mg/l ja puhdistusteho 98 %
- Kokonaisfosforipitoisuus 0,18 mg/l ja puhdistusteho 98 %
- Kokonaistypen puhdistusteho 95 %
- CODCr-arvo 38 mg/l ja puhdistusteho 94 %

5 Kemikaalien käyttö, lietteet ja energia

Ferrosulfaatin kulutus oli tarkkailujaksolla keskimäärin 99 g/m3. Ferrosulfaatin syötössä oli käytössä
ns. kaksipistesyöttö, jossa 72 % saostuskemikaalista annosteltiin prosessin alkuun hiekanerotuksen
jälkeen ja 28 % kunkin aktiivilietelinjan ilmastusaltaan jälkeen. Jälkisuodattimissa käytettiin metanolia
keskimäärin 37 g/m3. Nitrifikaation tarvitsemaa alkaliteettitasoa ja biologiselle prosessille edullista pH-
tasoa ylläpidetään sammutetun kalkin avulla, jota annosteltiin prosessiin jakson aikana 637 tonnia.

Tarkkailujakson aikana Viikinmäen puhdistamolle vastaanotettiin yhteensä 2 721 m3 sako- ja umpi-
kaivolietteitä.

Koneellisesti kuivattua lietettä erotettiin vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä puhdistuspro-
sessissa 15 282 tonnia ja lietteen kuivauksessa käytettiin 29 tonnia polymeeriä. Kuivattu liete jatkokä-
siteltiin Metsäpirtin viemäröidyllä kompostointialueella, josta suotovedet johdetaan Viikinmäen jäteve-
denpuhdistamolle. Tarkkailujaksolla Keravan ja Järvenpään laskennallinen osuus lietteistä,
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1 135 tonnia, kompostoitiin Kekkilä Oy:lla Nurmijärvellä.

Sähköenergian kokonaiskulutus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla oli tarkkailujaksolla 9 494 MWh,
josta oman tuotannon osuus oli 8 585 MWh (90 %).  Lisäksi tarkkailujaksolla siirrettiin Vanhankau-
pungin kosken vesilaitokselle varasähköä 1 639MWh. Lämpöenergiaa tuotettiin 7 309 MWh, josta
myytiin muualle 783 MWh.
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                      Liite 1(1/3)

KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE (A1)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Ohitukset

Vuosi 2022

kuukausi Biologisesti käsitelty jätevesi Ohitus esiselkey- Puhdistamon Ohitus Kokonais-
tyksen jälkeen tulovirtaama verkostossa virtaama

(ml.pumppaamot)
   min      max  kesk  yht. m³ d  yht. m³/ m³/

m³/d m³/d m³/d m3 m3 jakso jakso
loka 193 050 310 407 223 611 6 931 934 0 0 6 931 934
marras 198 281 343 399 239 302 7 179 068 0 0 7 179 068
joulu 203 062 445 157 258 615 8 017 068 0 0 8 017 068
Yhteensä 22 128 070 0 0 22 128 070 9 465 22 137 535
Keskimäärin vuorokaudessa 240 522 240 522 103 240 625

d = niiden vuorokausien lukumäärä, jolloin ohitusta on tapahtunut

KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(2)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Ferrosulfaatin, kalkin, metanolin ja polymeerin kulutus
Vastaanotettu sako- ja umpikaivoliete

Vuosi 2022

Kuukausi Puhdistamolle Ferrosulfaatin Sammutetun Metanolin Polymeerin Vastaanotettu
tuleva kulutus kalkin kulutus kulutus sako- ja umpi-
virtaama kulutus kaivoliete

m³ kg g/m³ kg kg g/m³ kg m³
loka 6 931 934 657 900 95 224 200 269 900 39 9 699 931
marras 7 179 068 736 300 103 231 700 299 100 42 9 563 950
joulu 8 017 068 794 400 99 181 400 239 000 30 10 062 840

Yhteensä 22 128 070 2 188 600 99 637 300 808 000 37 29 324 2 721
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                      Liite 1(2/3)

KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(3)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Kuivattu liete ja lietteen loppusijoitus

Vuosi 2022

Kuukausi Kuivattu Lietteen jatkojalostus
liete

Kompostointi HSY Kompostointi Kekkilä Oy
Metsäpirtti Nurmijärvi

tonnia tonnia % tonnia %
loka 5 442 5 062 93 380 7
marras 5 515 5 083 92 431 8
joulu 4 325 4 001 92 324 8

Yhteensä 15 282 14 146 93 1 135 7

KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(4)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Sähköenergia

Vuosi 2022

Kuukausi Ostettu Tuotettu Kokonaiskulutus Käytetty prosessissa Siirretty Tuotettu
MWh MWh MWh 1) MWh muualle 2) biokaasu m3

loka 817 2 940 3 128 2 660 629 1 222 627
marras 1 042 2 732 3 144 2 670 630 1 166 816
joulu 689 2 913 3 222 2 700 380 1 227 481

Yhteensä 2 548 8 585 9 494 8 030 1 639 3 616 924

1) Kokonaiskulutus jätevedenpuhdistamolla
2) Vanhan kaupungin vedenpuhdistamon varasyöttö
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KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(5)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lämpöenergia

Vuosi: 2022

 Kuukausi Tuotettu Tuotettu Tuotettu Myyty
moottoreilla katttiloilla LTO:lla muualle

MWh MWh MWh MWh
loka 2 230 26 763 206
marras 2 430 229 856 256
joulu 2 649 594 930 321

Yhteensä 7 309 849 2 549 783
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3 .10 6 . 10 9 . 10 11. 10 19 . 10 2 5 .10 2 . 11 13 . 11
m³/d  -  -  -  -  -  -  -  -
m³/d  -  -  -  -  -  -  -  -
m³/d 205 327 243 482 193 050 237 709 233 800 260 448 218 191 237 149
m³/d - - - - - - - -
m³/d 205 327 243 482 193 050 237 709 233 800 260 448 218 191 237 149
kg/d 67 898 70 391 51 224 85 597 64 487 65 443 65 903 56 913
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -
kg/d 1 452 1 870 1 510 1 193 1 218 1 589 1 074 1 070
kg/d 1 452 1 870 1 510 1 193 1 218 1 589 1 074 1 070
mg/l 331 289 265 360 276 251 302 240
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -
mg/l 7,1 7,7 7,8 5,0 5,2 6,1 4,9 4,5
mg/l 7,1 7,7 7,8 5,0 5,2 6,1 4,9 4,5
% 98 97 97 99 98 98 98 98
kg/d 1 908 2 028 1 504 2 273 1 694 1 625 1 734 1 672
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -
kg/d 31,2 36,8 30,7 50,2 36,7 45,6 36,9 34,6
kg/d 31,2 36,8 30,7 50,2 36,7 45,6 36,9 34,6
mg/l 9,3 8,3 7,8 9,6 7,2 6,2 7,9 7,1
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -
mg/l 0,15 0,15 0,16 0,21 0,16 0,18 0,17 0,15
mg/l 0,15 0,15 0,16 0,21 0,16 0,18 0,17 0,15
% 98 98 98 98 98 97 98 98
kg/d 16 377 16 329 12 542 16 875 14 370 14 791 14 558 13 842
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -
kg/d 594 566 528 1 044 766 1 103 678 640
kg/d 594 566 528 1 044 766 1 103 678 640
mg/l 80 67 65 71 61 57 67 58
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -
mg/l 2,9 2,3 2,7 4,4 3,3 4,2 3,1 2,7
mg/l 2,9 2,3 2,7 4,4 3,3 4,2 3,1 2,7
% 96 97 96 94 95 93 95 95
kg/d 74 739 75 966 76 448 101 739 80 427 78 134 82 040 76 836
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -
kg/d 821 1 096 888 1 141 1 169 1 771 1 200 1 281
kg/d 821 1 096 888 1 141 1 169 1 771 1 200 1 281
mg/l 364 312 396 428 344 300 376 324
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -
mg/l 4,0 4,5 4,6 4,8 5,0 6,8 5,5 5,4
mg/l 4,0 4,5 4,6 4,8 5,0 6,8 5,5 5,4
% 99 99 99 99 99 98 99 98
kg/d 153 379 139 028 96 139 196 585 152 204 146 893 131 618
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -
kg/d 7 186 9 739 7 529 9 033 8 651 9 376 9 249
kg/d 7 186 9 739 7 529 9 033 8 651 9 376 9 249
mg/l 747 571 498 827 651 564 555
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -
mg/l 35 40 39 38 37 36 39
mg/l 35 40 39 38 37 36 39
% 95 93 92 95 94 94 93
°C 17,5 17,7 17,2 17,5 16,5 16,6 17,0 15,5
mmol/l 5,7 5,4 5,5 5,5 5,5 5,1 5,6 5,1
mmol/l 2,0 2,0 2,1 2,2 2,0 2,3 2,3 2,2
mg/l 53 46 50 49 47 42 45 37
mg/l 58 49 53 49 49 46 48 40
mg/l 0,5 0,4 0,3 1,5 0,3 0,7 0,4 0,3
mg/l 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04
mg/l 13,6 14,5 13,7 11,3 16,7 16,5 14,9 16,9
mg/l 0,8 0,8 0,8 0,9 1,3 1,4 0,8 1,0
% 99 99 99 98 100 99 99 100
mg/l 4,3 3,1 4,0 3,8 1,8 2,4 2,3 2,9
mg/l 0,20 0,20 0,20 0,25 0,19 0,28 0,21 0,21
mg/l 0,05 0,05 0,05 0,07 0,10 0,05 0,07 0,02
mg/l 6,6 5,6 10,0 5,1
mg/l 0,35 0,51 0,69 0,39

p vm/ne ljä n ne s 17 .10 2 7 . 10 3 0 . 10 7 .11 10 .11
Kokonaisvirtaama
Ohitus verkostossa
Puhdistamolle tuleva virtaama
Ohitus esiselkeytyksen jälkeen

 -
254 339

Biol. käsitelty virtaama
BOD7ATU tuleva
BO7DATU ohitus
BOD7ATU biol. käsitelty
BOD7ATU vesistöön
BOD7ATU tuleva
BOD7ATU  ohitus
BOD7ATU biol. käsitelty
BOD7ATU vesistöön
BOD7ATU poistoteho
Fosfori tuleva
Fosfori ohitus
Fosfori biol. käsitelty
Fosfori vesistöön
Fosfori tuleva
Fosfori ohitus
Fosfori biol.käsitelty
Fosfori vesistöön
Fosfori poistoteho
Typpi tuleva
Typpi ohitus
Typpi biol.käsitelty
Typpi vesistöön
Typpi tuleva
Typpi ohitus
Typpi biol.käsitelty
Typpi vesistöön
Typpi poistoteho
Kiintoaine tuleva
Kiintoaine ohitus
Kiintoaina biol.käsitelty
Kiintoaine vesistöön
Kiintoaine tuleva
Kiintoaine ohitus
Kiintoaine biol.käsitelty
Kiintoaine vesistöön
Kiintoaine poistoteho
CODCr tuleva
CODCr ohitus
CODCr biol.käsitelty
CODCr vesistöön
CODCr tuleva
CODCr ohitus
CODCr biol.käsitelty
CODCr vesistöön
CODCr poistoteho
Lämpötila, tulokanava
Alkaliteetti esiselkeytetty
Alkaliteetti biol.käsitelty
Ammoniumtyppi tuleva
Ammoniumtyppi esiselkeytetty
Ammoniumtyppi biol.käsitelty
Nitraattityppi tuleva
Nitraattityppi aktiivilieteprosessin jälk.
Nitraattityppi biol.käsitelty
Nitrifikaatioaste
Fosfaattifosfori tuleva
Fosfaattifosfori aktiivilieteprosessin jälk.
Fosfaattifosfori biol.käsitelty
Kokonaisrauta tuleva
Kokonaisrauta käsitelty

 -  -  -  -  -
 -  -  -  -

211 955 229 750 260 355 264 576
- - - - -
254 339 211 955 229 750 260 355 264 576
64 691 56 069 78 830 48 778 68 824
 -  -  -  -  -
1 702 1 011 1 068 1 440 1 384
1 702 1 011 1 068 1 440 1 384
254 265 343 187 260
 -  -  -  -  -
6,7 4,8 4,7 5,5 5,2
6,7 4,8 4,7 5,5 5,2
97 98 99 97 98
1 819 1 442 1 935 1 453 2 017
 -  -  -  -  -
38,4 37,5 48,7 44,0 46,3
38,4 37,5 48,7 44,0 46,3
7,2 6,8 8,4 5,6 7,6
 -  -  -  -  -
0,15 0,18 0,21 0,17 0,18
0,15 0,18 0,21 0,17 0,18
98 97 97 97 98
15 710 12 942 15 298 13 189 15 993
 -  -  -  -  -
797 611 783 1 000 846
797 611 783 1 000 846
62 61 67 51 60
 -  -  -  -  -
3,1 2,9 3,4 3,8 3,2
3,1 2,9 3,4 3,8 3,2
95 95 95 92 95
82 406 61 043 96 495 59 361 84 664
 -  -  -  -  -
1 526 1 229 1 195 1 510 1 693
1 526 1 229 1 195 1 510 1 693
324 288 420 228 320
 -  -  -  -  -
6,0 5,8 5,2 5,8 6,4
6,0 5,8 5,2 5,8 6,4
98 98 99 97 98
137 597 123 994 232 048 160 333
 -  -  -  -  -
7 884 9 114 8 271 10 583
7 884 9 114 8 271 10 583
541 585 1 010 606
 -  -  -  -  -
31 43 36 40
31 43 36 40
94 93 96 95
16,2 16,4 16,2 15,6 16,0
4,8 5,6 5,7 4,7 5,4
1,9 2,0 2,0 2,0 2,1
43 47 49 33 38
44 50 49 37 39
0,4 0,2 0,2 0,6 0,3
0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
13,4 15,5 16,4 13,6 16,5
1,1 0,8 1,4 1,2 1,2
99 100 100 99 100
2,7 3,1 3,2 2,5 2,8
0,17 0,21 0,19 0,19 0,18
0,03 0,04 0,04 0,03 0,03
11,2 9,3 6,5
0,46 0,49 0,47
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15 .11 2 3 .11 2 9 .11 1.12 6 .12 11.12 14 .12 19 .12 2 1.12 2 7 .12 IV -
2 0 2 2m³/d  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 240 625

m³/d  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 103
m³/d 267 250 198 281 214 221 223 895 203 062 212 264 212 309 248 534 395 154 263 682 240 522
m³/d - - - - - - - - - - -
m³/d 267 250 198 281 214 221 223 895 203 062 212 264 212 309 248 534 395 154 263 682 240 522
kg/d 77 845 64 390 61 841 75 394 52 091 59 922 59 814 76 357 82 433 54 656 65 404
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5,1
kg/d 1 293 1 065 1 197 1 283 1 090 1 038 1 036 1 131 2 264 1 134 1 338
kg/d 1 293 1 065 1 197 1 283 1 090 1 038 1 036 1 131 2 264 1 134 1 343
mg/l 291 325 289 337 257 282 282 307 209 207 272
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50,0
mg/l 4,8 5,4 5,6 5,7 5,4 4,9 4,9 4,6 5,7 4,3 5,6
mg/l 4,8 5,4 5,6 5,7 5,4 4,9 4,9 4,6 5,7 4,3 5,6
% 98 98 98 98 98 98 98 99 97 98 98
kg/d 2 070 1 596 1 582 1 987 1 636 1 834 1 672 2 025 2 052 1 666 1 789
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,1
kg/d 43,6 29,7 35,1 43,0 39,2 51,4 44,4 55,2 94,4 40,3 42,9
kg/d 43,6 29,7 35,1 43,0 39,2 51,4 44,4 55,2 94,4 40,3 43,0
mg/l 7,7 8,0 7,4 8,9 8,1 8,6 7,9 8,1 5,2 6,3 7,4
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,3
mg/l 0,16 0,15 0,16 0,19 0,19 0,24 0,21 0,22 0,24 0,15 0,18
mg/l 0,16 0,15 0,16 0,19 0,19 0,24 0,21 0,22 0,24 0,15 0,18
% 98 98 98 98 98 97 97 97 95 98 98
kg/d 16 924 13 508 14 138 16 620 13 992 15 907 14 568 16 767 15 841 14 051 15 019
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,0
kg/d 873 910 708 750 690 627 778 761 1 535 929 799
kg/d 873 910 708 750 690 627 778 761 1 535 929 800
mg/l 63 68 66 74 69 75 69 67 40 53 62
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9,9
mg/l 3,3 4,6 3,3 3,4 3,4 3,0 3,7 3,1 3,9 3,5 3,3
mg/l 3,3 4,6 3,3 3,4 3,4 3,0 3,7 3,1 3,9 3,5 3,3
% 95 93 95 43 95 96 95 95 90 93 95
kg/d 94 072 74 554 65 980 86 871 66 604 66 226 56 049 90 466 128 030 78 050 79 079
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5,5
kg/d 1 443 1 150 1 564 1 411 1 117 276 998 1 317 2 568 1 187 1 275
kg/d 1 443 1 150 1 564 1 411 1 117 276 998 1 317 2 568 1 187 1 280
mg/l 352 376 308 388 328 312 264 364 324 296 329
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 53,4
mg/l 5,4 5,8 7,3 6,3 5,5 1,3 4,7 5,3 6,5 4,5 5,3
mg/l 5,4 5,8 7,3 6,3 5,5 1,3 4,7 5,3 6,5 4,5 5,3
% 98 98 98 99 98 100 98 99 98 98 98
kg/d 173 445 148 711 136 459 163 219 130 366 148 585 134 179 170 494 212 988 140 279 152 702
kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12,2
kg/d 9 888 7 733 8 997 10 523 8 529 9 552 8 917 9 196 15 411 8 965 9 198
kg/d 9 888 7 733 8 997 10 523 8 529 9 552 8 917 9 196 15 411 8 965 9 210
mg/l 649 750 637 729 642 700 632 686 539 532 635
mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 118,8
mg/l 37 39 42 47 42 45 42 37 39 34 38
mg/l 37 39 42 47 42 45 42 37 39 34 38
% 94 95 93 95 93 94 93 95 93 94 94
°C 15,5 15,7 15,5 15,4 15,0 15,4 14,1 13,9 11,8 12,6 15,7
mmol/l 5,2 6,0 5,5 5,7 5,7 5,6 4,7 5,1 3,7 5,0 5,3
mmol/l 2,1 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1
mg/l 39 45 42 44 46 46 45 41 25 33 43
mg/l 40 48 45 47 48 48 40 44 28 37 45
mg/l 0,3 1,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,3 1,0 0,5 0,5
mg/l 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04
mg/l 17,1 15,4 14,4 14,3 16,2 10,3 10,4 11,0 7,4 13,7 14,2
mg/l 1,0 1,0 0,6 0,7 0,9 0,5 1,0 0,8 1,0 1,2 1,0
% 100 98 99 99 99 100 99 100 98 99 99
mg/l 3,2 2,2 2,8 3,5 3,6 4,0 3,9 3,8 2,2 2,7 3,1
mg/l 0,20 0,17 0,23 0,23 0,30 0,28 0,19 0,22 0,21 0,16 0,21
mg/l 0,03 0,02 0,02 0,03 0,05 0,09 0,06 0,08 0,08 0,03 0,05
mg/l 8,2 8,5 5,3 5,7 5,5 7,1
mg/l 0,50 0,70 0,54 0,48 0,23 0,48

pvm/ne ljä nne s 2 1.11
Kokonaisvirtaama
Ohitus verkostossa
Puhdistamolle tuleva virtaama
Ohitus esiselkeytyksen jälkeen

 -
 -

Biol. käsitelty virtaama
BOD7ATU tuleva
BO7DATU ohitus
BOD7ATU biol. käsitelty
BOD7ATU vesistöön
BOD7ATU tuleva
BOD7ATU  ohitus
BOD7ATU biol. käsitelty
BOD7ATU vesistöön
BOD7ATU poistoteho
Fosfori tuleva
Fosfori ohitus
Fosfori biol. käsitelty
Fosfori vesistöön
Fosfori tuleva
Fosfori ohitus
Fosfori biol.käsitelty
Fosfori vesistöön
Fosfori poistoteho
Typpi tuleva
Typpi ohitus
Typpi biol.käsitelty
Typpi vesistöön
Typpi tuleva
Typpi ohitus
Typpi biol.käsitelty
Typpi vesistöön
Typpi poistoteho
Kiintoaine tuleva
Kiintoaine ohitus
Kiintoaina biol.käsitelty
Kiintoaine vesistöön
Kiintoaine tuleva
Kiintoaine ohitus
Kiintoaine biol.käsitelty
Kiintoaine vesistöön
Kiintoaine poistoteho
CODCr tuleva
CODCr ohitus
CODCr biol.käsitelty
CODCr vesistöön
CODCr tuleva
CODCr ohitus
CODCr biol.käsitelty
CODCr vesistöön
CODCr poistoteho
Lämpötila, tulokanava
Alkaliteetti esiselkeytetty
Alkaliteetti biol.käsitelty
Ammoniumtyppi tuleva
Ammoniumtyppi esiselkeytetty
Ammoniumtyppi biol.käsitelty
Nitraattityppi tuleva
Nitraattityppi aktiivilieteprosessin jälk.
Nitraattityppi biol.käsitelty
Nitrifikaatioaste
Fosfaattifosfori tuleva
Fosfaattifosfori aktiivilieteprosessin jälk.
Fosfaattifosfori biol.käsitelty
Kokonaisrauta tuleva
Kokonaisrauta käsitelty

216 734
-
216 734
59 903
 -
2 009
2 009
276
 -
9,3
9,3
97
1 709
 -
34,9
34,9
7,9
 -
0,16
0,16
98
15 328
 -
650
650
71
 -
3,0
3,0
96
60 686
 -
1 040
1 040
280
 -
4,8
4,8
98
130 907
 -
8 019
8 019
604
 -
37
37
94
15,8
5,6
2,1
44
46
0,3
0,04
15,9
0,9
100
3,8
0,15
0,03
4,5
0,48
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Liite 2: Sekaviemäröidyn alueen laskennalliset ylivuotomäärät verkoston kaivoista. Vuorokausiraportti ylivuotokertymistä

Ylivuotokaivo

Ylivuoto-
kertymä 
yhteensä 

[m³]

6.10.2022 11.10.2022 14.10.2022 16.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 21.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 29.10.2022 3.11.2022 5.11.2022 6.11.2022 7.11.2022 8.11.2022 9.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 29.11.2022 7.12.2022 18.12.2022 21.12.2022 23.12.2022 27.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 31.12.2022

YVK001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK008 1 508,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 1417,8 0,0

YVK009 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0

YVK010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK013 6 034,0 9,8 80,6 21,7 518,4 148,8 579,8 3,0 124,4 132,1 72,8 110,4 454,5 353,4 40,1 65,2 71,1 3,8 25,8 10,5 156,4 15,0 47,9 72,9 325,7 400,1 1853,9 335,8

YVK014 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0

YVK015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK033 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK036 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK041 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK043 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK044 294,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181,7 0,0

YVK046 120,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,6 0,0

YVK047 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK050 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK055 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK065 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK067 616,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,2 0,0

YVK068 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK072 71,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,8 0,0 0,0 0,0

YVK073 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0

YVK074 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK076 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK083 269,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,1 0,0 157,5 0,0

YVK085 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK088 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK174 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK177 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 9 054,8 9,8 80,6 21,7 518,4 148,8 755,7 3,0 124,4 132,1 72,8 110,4 486,2 353,4 40,1 65,2 71,1 3,8 25,8 10,5 156,4 15,0 47,9 72,9 531,5 417,5 4 444,0 335,8

Liite 2: Sekaviemäröidyn alueen laskennalliset ylivuotomäärät verkoston kaivoista. Vuorokausiraportti ylivuotaneen asumisjäteveden määrästä

Ylivuotokaivo

Asumis-
jäteveden 

määrä 
yhteensä 

[m³]

6.10.2022 11.10.2022 14.10.2022 16.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 21.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 29.10.2022 3.11.2022 5.11.2022 6.11.2022 7.11.2022 8.11.2022 9.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 29.11.2022 7.12.2022 18.12.2022 21.12.2022 23.12.2022 27.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 31.12.2022

YVK001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK008 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 37,4 0,0

YVK009 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0

YVK010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK013 825,3 4,2 25,5 7,6 79,0 30,3 109,8 1,5 35,6 28,8 21,7 15,8 53,3 18,2 12,9 11,0 21,7 1,6 5,8 4,5 41,3 6,2 9,9 21,7 61,4 49,1 84,9 61,9

YVK014 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0

YVK015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK033 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK036 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK041 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK043 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK044 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0

YVK046 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0

YVK047 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK050 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK055 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK065 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK067 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0

YVK068 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK072 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0

YVK073 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

YVK074 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK076 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK083 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,2 0,0

YVK085 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK088 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK174 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

YVK177 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 967,2 4,2 25,5 7,6 79,0 30,3 157,9 1,5 35,6 28,8 21,7 15,8 56,3 18,2 12,9 11,0 21,7 1,6 5,8 4,5 41,3 6,2 9,9 21,7 68,1 51,2 167,1 61,9

JK 1/11.5.2023        § 6       Liite 2
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Tark. 

Jk 7 § JÄTEVESITUNNELIN SANEERAUKSEN TILANNEKATSAUS 

Johtokunta valitsi vuoden 2022 kesäkuun kokouksessa jätevesitunnelin saneerauksen - 
Koivuhaan ja Harjusuon välillä - urakoijaksi JiiTeeTyöt Oy:n noin 2,2 M€:n urakkahinnalla.  

Varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät elokuun alussa 2022. Urakoija on laskuttanut työstä 

30.4.2023 mennessä 22 maksuerää 24:stä. Laskutuksen yhteissumma on tähän mennes-
sä yhteensä 2 357 692,24 € (alv 0 %). Laskutettuun summaan sisältyy lisätöitä yhteensä 

309 108,79 € (alv 0 %). Lisätöitä on syntynyt mm. seuraavista kustannuksista: lisäpultituk-
set, ylimääräiset työmaan seisokit, ajotunnelin valaistuksen uusiminen, pohjalaatan lisä-
paikkaukset ja pulttien injektoinnit. 

Vuoden vaihteen jälkeen sateiden ja lumien sulamisvesien myötä tunnelissa on ollut kolme 
jaksoa (40 työvuoroa), jolloin tunnelin täyttöaste on noussut niin suureksi, että työt on pitä-

nyt keskeyttää ja kaikki kalusto ja tarvikkeet evakuoida pois tunnelista. 

Tunnelityömaan osakokonaisuuksien valmiusaste 30.4.2023 oli seuraava: 

• Tunnelin rusnaus ja pesu    valmis 

• Pultitukset    valmis 

• Kallioverkotukset    valmis 

• Ruiskubetonoinnit   valmis 

• Pohjalaatan piikkaus, paikkaus ja pinnoitus 80 % valmiina 

• Kalliotilojen muut rakennustyöt  valmis 

• Paineovien ja sääovien kunnostus ja turva-aita valmis  

Työtä valvoo oman henkilökunnan lisäksi A-Insinöörit Civil Oy. Työmaakokouksia on pidet-
ty kerran kuukaudessa. Työ on edennyt toistaiseksi aikataulun mukaan ja työtulos on tä-

hän saakka ollut hyvää.  

Työmaalla ei ole syksyisen häkämyrkytystapauksen jälkeen ollut läheltä piti-tilanteita ja 
MVR-mittaustulokset ovat olleet pääasiassa tasolla 95/100. 

Aikataulun mukaan hanke valmistuu kesäkuun loppuun mennessä ja vastaanotto tapahtuu 
heinäkuun alussa. 

Toimitusjohtaja: 

Johtokunta merkitsee jätevesitunnelin saneerausurakan tilannekatsauksen tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 
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Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
 

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät: 5–7 § 

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan 
tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):  

Pykälät: § 

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan 
sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki 
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016 1397/2016, 25 §).  Päätöksistä 

voi tehdä hankintalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä. 

Pykälät: § 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä 

jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Keski-
Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, joko postitse osoitteeseen 

Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen kuves@kuves.f i 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,  

saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun, 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

• päätös, johon vaaditaan oikaisua,  

• miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen haetaan  

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

• muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 

• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa 

 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä 

ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja .  

 
Oikaisuvaatimuksen tekijä, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 

oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos kyseessä on sähköinen asiakirja, riittää että asiakirjassa on 
lähettäjän tiedot eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.  
 

 
 
 

 
 
Tark. 

https://sign.visma.net/fi/document-check/adaefcfb-d86b-47e2-9a92-5a24febffe30

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 7 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/adaefcfb-d86b-47e2-9a92-5a24febffe30

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


