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Jk 14 § TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2026 JA  
TALOUSARVIO VUODELLE 2024 

Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvin osin voimassa 
myös liikelaitoskuntayhtymässä. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi vastaa seuraa-
van vuoden talousarviota. 

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelai-
toskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja 
taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitel-
maa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava ti-
laisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitos-
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 

Vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 on esitetty liitteessä 1. 

Taloussuunnitelman pääpiirteet 

Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen 
puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit vuosisaneerauksien ohella 
rejektivesien erilliskäsittely, Kyläsaaren varapurkutunneli sekä Viikinmäen jälkiselkeytyk-
sen kapasiteetin nosto. Omista viemärilaitosinvestoinneissa merkittävimmät ovat Hyrylän 
siirtoviemärin putkikoon suurentaminen ja jätevesitunnelin saneeraus.  

Viemärilaitoksen taloudessa on vuoden 2024 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 22,2 
snt/m3, mikä on noin 4 % pienempi kuin vuoden 2023 talousarviossa oleva hinta (23,2 
snt/m3). Hintaa tosin tarkistettiin kuluvan vuoden kesäkuun alussa tasolle 21,0 snt/m3, HSY:n 
taksan laskun vuoksi. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tä-
män vuoden hintatasosta 11,7 snt/m3 tasolle 13,1 snt/m3 ensi vuodelle ja vuosina 2025 ja 
2026 vuosimaksu laskee arviolta tasolle 11,5–11,6 snt/m3. Vuosimaksun laskun syynä vuosil-
le 2025 ja 2026 on taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen vuosien 2023 ja 2024 aikana. 
Talousarviossa varaudutaan ensi vuonna noin 200 000 € lainan ottoon, mutta mikäli kassati-
lanne pysyy hyvänä, ei uutta lainaa tarvitse nostaa. 

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoit-
teena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoi-
menpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. 

Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos. 

Käyttötalousosa 

Talousarvion 2024 liitteenä on vertailu vuoden 2022 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden 
talousarvioon (TA 2023). 

Toimintakuluissa (4 757 600 €) on noin 3 % lasku ja viemärilaitoskuluissa (4 412 000 €) on 
noin 5 %:n lasku tämän vuoden tasoon nähden. Syynä tähän on jätevedenpuhdistuksen 
kustannusten lasku. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joi-
den lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita 
viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä mak-
suilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 36,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 
32,00 euroa/kuorma (alv 0 %).  
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Investointiosa 

Viemärilaitoksen saneeraus keskittyy ensi vuonna Hyrylän siirtoviemärin lisäkapasiteetin-
rakentamiseen, jonka arvioidut kustannukset ensi vuodelle ovat 0,6 M€. Omien investoin-
tien arvioitu yhteissumma on noin 0,9 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparan-
nus- ja täydennysinvestointeihin varataan 0,9 M€. 

Tuloslaskelmaosa 

Toimintakate   2 332 900 euroa 
Vuosikate   2 190 600 euroa 
Poistot   1 957 800 euroa  
Tilikauden ylijäämä      232 800 euroa. 

Rahoitusosa 

Kun vuosikatteesta vähennetään em. investoinnit 1 716 000 euroa sekä lainojen lyhennyk-
set 570 000 euroa, voidaan todeta, että vuonna 2024 tarvitaan uutta lainaa 95 000 € ja 
investointimenojen ylittymisen varalle on syytä varautua noin 200 000 € lainan ottoon. 
Kassatilanteen pysyessä hyvänä, ei uutta lainaa välttämättä tarvita. 

Viemärilaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen 

Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärilaitostoiminnan osalta 
eriytetty tulos- ja rahoituslaskelmat. 

Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 ja talousarvio vuodelle 2024  

Toimitusjohtaja: 

Johtokunta päättää hyväksyä taloussuunnitelman 2024–2026 ja talousarvion 2024 luon-
noksen lausuntokierrosta varten ja pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelma-
luonnoksesta yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 30.9.2023 men-
nessä. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2026   
TALOUSARVIO VUODELLE 2024 
 
 
1.  VIEMÄRILAITOSTOIMINTA 
 
 
 
1.1 Lähtökohta 

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jä-
senyhteisöjen alueella yhteensä lähes 200 000 asukasta. 

Liikelaitoskuntayhtymän kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistu-
neessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n 
keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.  

Siirtoviemärijärjestelmän laitos- ja viemäriliitoskohteet sekä varajärjestelmän 
viemärit on esitetty piirustuksessa 1. 

1.2 Vesimääräennusteet 

Väestöennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen perustuvat arviot kunta-
kohtaisista jätevesimääristä vuosille ovat seuraavat: 

 Jätevesimäärät, milj. m3/v 

            TP               TP              TA 
Jäsenyhteisö 2017 2022 2024 2025 2030 

Järvenpää 3,78 3,40 3,80 3,85 4,00 
Kerava 3,63 3,57 3,65 3,70 3,85 
Tuusula 3,59 3,05 3,40 3,45 3,60 
Vantaa / HSY 6,59 5,65 6,80 6,90 7,15 
Mäntsälä/Ohkola 0,15 0,12 0,15 0,15 0,15 
Muut (vuotovedet) 0,28 0,60 0,50 0,50 0,50 

Kuntayhtymä yht. 18,02 16,39 18,20 18,55 19,25 
Sipoo 0,71 0,65 0,75 0,77 0,80 
Pornainen 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Yhteensä 18,98 17,29 19,20 19,57 20,30 

Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräistä 
vuotta. Vaihtelu voi olla ±1,5 milj. m³/v vuotovesistä riippuen.  

KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta tämän 
vuosikymmenen loppupuolelle saakka. Sipoon, Pornaisten sekä Vantaan 
Ylästöltä tulevia jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen. 
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1.3 Tavoitteet 
 

Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit 
pumppaamoineen ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöl-
lisin tarkastuksin ja huolloin. 
 
Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. 
 
Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: Laadullinen tavoite: Ehkäistään 
haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. 
 
Sitova taloudellinen tavoite: 5 000 €:n nettotulos.  
 

 
1.31 Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit 

Viemärilaitoksen investointeihin varaudutaan seuraavasti: 

2024 

Jätevesitunnelin saneeraus             50 000 € 
Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe    600 000 € 
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon tehostaminen        30 000 € 
Pääradan alitus          200 000 € 

YHTEENSÄ           880 000 € 

2025–2026 

Jätevesitunnelin saneeraus           1 100 000 € 

Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun  
korotus (2026–2027)                    ei arviota 

Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina. 
Hanke on syytä tarkastella yhdessä Järvenpään Veden suunnitelmissa ole-
van Järvenpään taajaman itäpuolelta ohittavan viemärihankkeen kanssa. 

Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti: 

Vuosi  2024 2025 2026 2027 2028 

Täydennys- ja peruskorjaustyöt,  
M €  0,9 1,0 0,1 1,0 1,0 

 
1.32 Puhdistuksen käyttökustannukset 

Kuntayhtymä maksaa jäteveden puhdistamotoiminnan käyttökustannuksista 
HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja lisäksi yhteissummasta lasket-
tuina yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa 
seuraavasti:  

- käyttö- ja kunnossapitokustannukset     13,3    snt/m³ 
- yleiskulut 13 %         1,7       ”___ 
         15,0  snt/m³ 
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1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit 

Puhdistamolla varaudutaan investointeihin ja täydentäviin perusparannus-
töihin seuraavasti (luvuissa vain KUVES:n osuus, 15,4 %): 

Vuosi  2024  2025 2026 2027 2028 

Puhdistamoinvestoinnit, 
M €  0,9 1,0 1,4 2,0 2,0 

  Suunnittelukauden investointihankkeita ovat: 

Viikinmäen vuosisaneeraukset 
Fosforinpoiston tehostaminen, jälkikäsittely v. 2026–2029 
Rejektivesien erilliskäsittely v. 2025–2027 
Raakalietteenpoiston saneeraus v. 2023–2024 
Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v.2024–2027 
Välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus v. 2023–2024 
Linkojen saneeraus v. 2023–2025 
Purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki v. 2026–2029 
Kyläsaaren varapurku v. 2023–2026 

2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN 

2.1 Keravanjoen alue 

2.11 Hoitotoimet Keravanjoella 

Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Ridasjärven kautta Kera-
vanjokeen lisävettä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa veden 
laatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pi-
tää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista 
riippuen yleensä 2,5–3,0 milj. m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 
m³/s. Viime vuosina käytössä on ollut pääasiassa yksi pumppu, jonka tuotto 
on 0,4 m³/s, mutta viime kesänä 2022 – joka oli kuiva – käytettiin kahta 
pumppua lähes koko pumppausaika. 

Lisäveden johtaminen on vain yksi asia, joka vaikuttaa Keravanjoen uima-
veden laatuun. Suurin tekijä on hajakuormitus. Tämän takia laatutavoitetta 
on syytä muuttaa realistisemmaksi. Aiempi laatutavoite on ollut uimaveden 
erinomainen laatu, uudeksi tavoitteeksi asetetaan uimaveden hyvä laatu.  

2.12 Kustannukset Keravanjoella 

Lisävettä on suunniteltu pumpattavaksi n. 3 Mm3 vuonna 2024. Lisäveden 
johtamisen kustannukset ovat noin 292 000 € vuodessa ja ne muodostuvat 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauk-
sista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseu-
rannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän 
kolme jäsenkuntaa Järvenpää (2 %), Kerava (16 %), Tuusula (14 %) sekä 
Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %). 

2.13 Muut kunnostustyöt Keravanjoen alueella 

Ridasjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (2001) tavoitteena on vedenlaa-
dun parantamisen ohella estää huolestuttavan nopeasti tapahtuvaa um-
peenkasvua. Keinoja voivat olla kesävedenpinnan nosto (n. 5 cm) ja vesi-
kasvien niitto. 
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Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi on tavoitteena 
toteuttaa yhteistyöhankkeena valtion, Järvenpään kaupungin ja säännöste-
lypadon omistavan perikunnan kesken. Suunnittelu on aloitettu vuonna 
2020, hankkeen vesilupahakemus on jätetty tämän vuoden alkupuolella. 
Vesiluvan saanti kestänee noin vuoden, jonka jälkeen laaditaan toteutus-
suunnitelma ja urakan valmistelut.  Toteutus tapahtunee kesäkaudella 2024 
tai 2025. 

2.2 Tuusulanjärven alue 

Rusutjärveen pumpataan lisävettä Päijännne-tunnelista pääasiassa kesä-
kaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus 
myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. 
Lisäveden tavoitteellinen määrä on noin 2,0 milj. m³ vuodessa ja lisävirtaa-
ma kesäaikana on 0,2 m³/s. Kustannukset ovat noin 80 000 € vuodessa. 
Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava. 

Kuntayhtymä säännöstelee Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden 
lupapäätöksen (v. 1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulva-
suojelun tarpeita varten.  

Vuoden 1989 lupapäätöksen mukaiset säännöstelyn reunaehdot eivät vas-
taa enää nykypäivän sääolosuhteita. Esim. kevättulva on aikaistunut lähes 
kuukaudella. Ensi vuonna jatketaan - viime vuonna aloitettua - hanketta lu-
paehtojen muuttamiseksi vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita. 

2.3 Vesistöjen investoinnit 

Rusutjärven pumppaamon sähkökeskuksen saneerausta on hahmoteltu ja 
se tullaan toteuttamaan lähivuosina. 

3. HALLINTO 

3.1 Lähtökohdat 

Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta on vastan-
nut Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, joka laskuttaa kustannukset 
omakustannushintaisina palvelumaksuina.  

Operatiivisen toiminnan siirtyessä myös liikelaitoskuntayhtymän koko henki-
lökunta siirtyi Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle. 

4. TALOUS 

4.1 Lähtökohdat  

Liikelaitoskuntayhtymän talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pää-
omatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärilaitos- ja puhdis-
tamotoiminta katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosi-
maksuilla. 

4.2 Käyttötalous 

Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksupe-
rusteiden vuoksi erotettu viemärilaitostoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan. 

4.21 Viemärilaitostoiminta 

Käyttömaksun yksikköhinnaksi vuonna 2024 on arvioitu 22,2 snt/m³. 
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Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen mukaan peritään Keravalta juoma-
tehtaan prosessivesistä noin 2,0-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.  
 

Viemärilaitoksen käytön taloudellisuusmittarin seuranta: 
Mittarina ovat käyttökustannukset jätevesimäärän yksikköä kohti, mitä 
luonnehtii jäsenkunnilta ja muilta liittyjiltä perittävä käyttömaksu (snt/m³). 

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on esitetty kuvassa 1. 

Kuntakohtaiset käyttömaksut ovat riippuvaisia kuntien vesimäärien kehityk-
sestä. Yksikköhintaa korotetaan tai lasketaan vuoden kuluessa, mikäli siihen 
ilmenee tarvetta. Kuukausittain perittävien käyttömaksuennakoiden tasaus 
tapahtuu viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palau-
tuksena. Laskutus pyritään tasaamaan joulukuun laskutuksen yhteydessä, 
jolloin menot ja tulot kohdistuvat oikealle vuodelle liikelaitoskuntayhtymässä. 

Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 36,00 euroa/kuorma, kun se 
nyt on 32,00 euroa/kuorma (alv 0 %). 

4.22 Vesistöjen hoito 

Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot kate-
taan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien 
valtuustojen päätökset.  

Vuoden 2024 varsinaiset pumppauskustannukset nousevat lähinnä sähkön 
hinnan kallistumisen myötä vuoden 2023 tasosta.  

Kunnostusmaksut ovat seuraavat: 

Vuosi   2024 2025 2026 
Summat, 1000 € 

Järvenpää   26 28 29 
Kerava   50 54 56 
Tuusula   98 108 112 
Vantaa   160 172 178 
Helsinki   26 28 30 
Hyvinkää   12 13 14 

Yhteensä   372 403 419 

Kunnostusmaksujen lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä perit-
tään vuosittain noin 7 000 € korvaus. 

4.3 Rahoitus, korot ja poistot  

4.31 Viemärilaitostoiminta 

Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän investoinneista aiheu-
tuvat kustannukset katetaan pääosin jäsenyhteisöiltä perittävällä vuo-
simaksulla. 

Vuosimaksun yksikköhinta on vuosina 2018–2022 ollut tasolla 8–11 snt/m³. 

Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yh-
teismäärän mukaisesti. 

Aiemmin syntyneen noin 0,5 M€:n alijäämän kattamiseksi vuosimaksut vuo-
sille 2023 ja 2024 on budjetoitava siten, että alijäämä saadaan katettua. 
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Vuosimaksutulot on arvioitu seuraavasti: 

Vuosi  2023 2024 2025 2026 

Summat, 1000 €  ennuste 

Vuosimaksut  2 074 2 270  2 030 2 041 

Rahoitustarve on arvioitu seuraavasti: 

Vuosi  2023 2024 2025 2026 
Summat, 1000 €  ennuste 

Vuosikate  2 147 2 191 1 946 1948  
Investoinnit  -3 568 - 1 716 -1 990 1491 
Lainojen lyhennys  -459 -570 -570 -640 

Rahoitusjäämä (+)        
Rahoitustarve (-)  -1 880 - 95 88 22 

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava: 

Vuosi  TA 2023 2024 2025 2026 

Yksikköhinta, snt/m³ 

Käyttömaksu          23,2      22,2     24,5       24,6  

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava: 

Vuosi  TA 2023 2024 2025 2026 

Yksikköhinta, snt/m³ 

Vuosimaksu  11,7 13,1       11,6      11,5 
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KÄYTTÖMAKSU VUOSIMAKSU

 Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys 

 

Viemärilaitoksen investointien ja rahoituksen ohjeellinen tavoite: 
Investointien ja niiden rahoituksen kustannuksia vesimäärää kohti seura-
taan vuosimaksun (€/m³) avulla. Vuosimaksu pidetään mahdollisimman 
vakaalla ja ennustettavalla tasolla. 
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  Kuva 2.  Lainakannan kehitys vuodesta 1993 alkaen (31.12.) 

Kuntayhtymän lainamäärä on kunkin vuoden lopun tilanteessa seuraava: 

Vuosi  2022 2023 2024 2025 2026 

Lainakanta, M€  3,2 4,7 4,1 4,3 3,8 

Pihlajamäen mittavan saneerauksen valmistuminen nosti poistoja merkittä-
västi. Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 2,0 milj. €.  

Kuluvan vuosikymmenen lopulla jätevedenpuhdistamon kapasiteettivarauk-
sen (18,5 milj. m3) tulee näillä näkymin vastaan.  

Ensi vuoden investointeja varten varaudutaan 200 000 euron lainan ottoon, 
mutta mikäli kassatilanne on hyvä, ei lainaa nosteta. 
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4.4 Yhteenveto talousarvioista vuosille 2023–2024 ja taloussuunnitelma vuosille 
2025–2026 
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4.5 Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista 
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4.6 Viemärilaitoksen ja vesistöjen hoidon laskennallinen eriyttäminen 
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4.7 Talousarvioiden vertailu 
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4.8 Tilikohtainen talousarvio 
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4.9 Oman pääoman kehitys 
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Tark. 

Jk 15 § VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISDTAMON TOIMINTA  1/2023 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on toimittanut liikelaitoskuntayhty-
mälle Viikinmäen jätevesien johtamisen ja käsittelyn velvoitetarkkailua koskevan raportin 
kuluvan vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. 

Puhdistamon uudet ympäristölupamääräykset astuivat voimaan 28.12.2015. Käsittelytulos-
ten on täytettävä kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona ja muiden parametrien osalta 
neljännesvuosikeskiarvoina laskettuina seuraavat pitoisuuden ja käsittelytehon raja-arvot:  

                    Enimmäispitoisuus, mg/l           Vähimmäisteho, %  

• BOD7ATU, O2   10   95  

• Kokonaisfosfori, P   0,30   95  

• Kokonaistyppi, N   -   80  

• CODCr    75   85 

Viikinmäen puhdistamolle tuleva vesimäärä oli tarkkailujaksolla 30,9 milj. m3. Tulovirtaama 
oli 11 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022 (28 milj.m3 ) ja 9 % pienempi 
kuin vuonna 2021 (34 milj.m3 ). Jakson suurin jätevesimäärä 645 631 m3 käsiteltiin 
16.1.2023 ja pienin 227 576 m3, 11.3.2023. 

HSY; n omalla toimialueella oli aikavälillä 26.3.2023 kl 13.00-28.3.2023 klo 17.00 puhdis-
tamon biologisen osan ohittanut jätevesimäärä oli 227 943 m3. Ohitettava jätevesi käsitel-
tiin kemikaaleilla tehostetusti. Ohitusten syynä olivat lumen ja sateiden aiheuttama tulva 
sekä Viikinmäen prosessin alentunut virtauskestävyys. 

HSY:n toimialueen viemäriverkossa ei ollut ohituksia kyseisellä tarkastelujaksolla. 

Helsingin sekaviemäröintialueen ylivuotoja arvioidaan mallinnusohjelman avulla. Seka-
viemäriverkon laskennallinen ylivuotovesimäärä oli tarkastelujaksolla yhteensä 524 m3. 

KUVESIN:n toimialueella ohituksia oli neljä, joista kaikki oli Tuusulassa, kaksi Rantatiellä 
ja kaksi Kellokoskella. Näiden yhteismäärä oli 543 m3. Ohitukset ajoittuivat tammikuulle ja 
maaliskuulle. Ohitusten syynä olivat runsaiden sateiden ja lumen sulamisen aiheuttamat 
ylivuodot. 

Tarkkailujaksolla täytettiin kaikki puhdistustehoille ja vesistöön johdettavan veden pitoi-
suuksille asetetut vaatimukset. Puhdistustulokset olivat seuraavat:   

• BHK7-arvo   8,0 mg/l   puhdistusteho 96 %   

• Kokonaisfosfori, P 0,20 mg/l   puhdistusteho 96 %   

• Kokonaistyppi, N    puhdistusteho 86 %   

• CODCr-arvo  40 mg/l   puhdistusteho 91 % 

Ferrosulfaatin kulutus oli tarkkailujaksolla keskimäärin 71 g/m3.  

Tarkkailujakson aikana Viikinmäen puhdistamolle vastaanotettiin yhteensä 2 689 m3 sako- 
ja umpikaivolietteitä. 

Koneellisesti kuivattua lietettä erotettiin vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
puhdistusprosessissa 16 652 tonnia ja lietteen kuivauksessa käytettiin 32 tonnia polymee-
riä. Kuivattu liete jatko käsiteltiin Metsäpirtin viemäröidyllä kompostointialueella, josta suo-
tovedet johdetaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Tarkkailujaksolla Keravan ja Jär-
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Tark. 

venpään laskennallinen osuus lietteistä, 1 134 tonnia, kompostoitiin Kekkilä Oy:lla Nurmi-
järvellä. 

Sähköenergian kokonaiskulutus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla oli tarkkailujaksolla 10 
124 MWh, josta oman tuotannon osuus oli 8 450 MWh (83 %). Lisäksi tarkkailujaksolla 
siirrettiin Vanhankaupungin kosken vesilaitokselle varasähköä 1 212 MWh. Lämpöenergi-
aa tuotettiin 12 747 MWh, josta myytiin muualle 1 010 MWh. 

Liite 2 HSY raportti 1/2023  

Toimitusjohtaja: 

Johtokunta merkitsee vuoden 2023 tarkkailuraportin tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 
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SISÄLTÖ:  Selostus jätevesien käsittelystä  
LIITTEET  1 Käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeet A(1-5) 
 2 Tulosten yhdistelmätaulukko II 

  
  
 
JAKELU E-mail: Uudenmaan ELY-keskus 

Sara Poijärvi ELY-keskus 
Varsinais-Suomen ELY-keskus  
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 

 
TIEDOKSI E-mail: Kauniaisten kaupunki 

Espoon Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Ympäristönsuojelu 
Vantaan kaupungin ympäristökeskus 
Pornaisten kunta 
Sipoon kunta, Tekniikka ja ympäristöosasto 
Nivos / Mäntsälän Vesi Oy  

 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys  
HSY:n kirjaamo 

 
  Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Saarnio Sini-Pilvi 

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Pääkkönen Jari-Pekka 
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Serenius Katariina 
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Mari Savela 
 

HSY E-mail:  Fred 
Köykkä 
Vuorilehto 
Heinonen M 
Sahlstedt 
Jokinen P 
Järvenpää J 
Kondratjeff 
Hakala Tiina 
Valtari 
Miettunen S 
Mäki-Latikka K 
Nipuli 
Nyman K 
Purhonen 
Reinikainen 
Hahtala 
Akkanen 
Yli-Kuivila 
Urho A 
Aaltonen J 
Strömdahl 
Alvasto 
Kuokkanen  

   Reipsar 
  Graan 
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VIIKINMÄEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY 
ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA 2023 

 
 

 

1 Johdanto  
 

Kaikki HSY:n toiminta-alueen jätevedet Helsingin kaupungista ja Vantaan itäosista käsiteltiin vuoden 
2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Viikinmäen puh-
distamolla käsiteltiin myös Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän, Pornaisten, Mäntsälän 
Ohkolan ja Sipoon jätevesiä. Käsitellyt jätevedet johdettiin poistotunnelia pitkin Katajaluodon edustal-
le. 
 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on aktiivilietelaitos, jossa typen poisto toteutetaan ensimmäisessä 
vaiheessa aktiivilieteprosessissa esidenitrifikaatioperiaatteella ja toisessa vaiheessa biologisissa suo-
dattimissa. Fosforin poisto toteutetaan rinnakkaissaostusperiaatteella. Fosforin saostuskemikaalina 
käytetään ferrosulfaattia ja biologisissa suodattimissa metanolia nitraatin pelkistämiseksi. 

 
Puhdistamon uudet ympäristölupamääräykset astuivat voimaan 28.12.2015. Käsittelytulosten on täy-
tettävä kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona ja muiden parametrien osalta neljännesvuosikeskiar-
voina laskettuina seuraavat pitoisuuden ja käsittelytehon raja-arvot: 
 
   Enimmäispitoisuus, mg/l Vähimmäisteho, % 
 
BOD7ATU, O2  10  95 
Kokonaisfosfori, P  0,30  95 
Kokonaistyppi, N  -  80  
CODCr    75  85 

 
 

2 Jätevesimäärä  
 

Viikinmäen puhdistamolle tuleva vesimäärä oli tarkkailujaksolla 30,9 milj. m3. Tulovirtaama oli 11 % 
suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022 (28 milj.m3) ja 9 % pienempi kuin vuonna 2021 
(34 milj.m3). Jakson suurin jätevesimäärä 645 631 m3 käsiteltiin 16.1.2023 ja pienin  
227 576 m3, 11.3.2023.  

 
 

3 Ohitukset ja ylivuodot  
 
HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla aikavälillä 26.03.2023 klo 13.00-28.03.2023 klo 07.30 
puhdistamon biologisen osan ohittanut jätevesimäärä oli 227 943 m³. Ohitettava jätevesi käsiteltiin 
kemikaaleilla tehostetusti. Ohituksen syy oli lumen ja sateiden aiheuttama tulva sekä Viikinmäen pro-
sessin alentunut virtauskestävyys. 

 
3.1 Ohitukset HSY:n toimialueen verkossa   

 
HSY:n toimialueen verkossa ei ollut ohituksia. 
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3.2 Helsingin sekaviemäröidyn alueen ylivuodot 

 
Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyn alueen sekaviemäriverkoston ylivuotoja arvioidaan sa-
dannan ja lumien sulamisen perusteella mallinnusohjelman avulla. Vuoden 2021 alussa on otettu 
käyttöön uusi sekaviemärimalli. Vanhan ja uuden mallin erot on raportoitu ELY:lle.  
 
Tammikuun keskilämpötila oli Helsingin Kaisaniemessä noin 2,3 astetta pitkän ajan keskiarvoa läm-
pimämpi ja kuukausi oli tavanomaista huomattavasti sateisempi. Helmikuussa sademäärä oli hyvin 
lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Helmikuu oli tavanomaista huomattavasti leudompi keskilämpötilan 
ollessa noin 2,5 astetta tavanomaista korkeampi.  Maaliskuun keskilämpötila oli lähellä pitkän ajan 
keskiarvoa. Maaliskuu oli poikkeuksellisen sateinen ja sademäärä oli lähes kaksikertainen tavan-
omaiseen nähden.   
 
Lunta oli maassa suurimman osan ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Tammikuun alkupuoliskolla 
lunta tuli maahan yli 20 cm, mutta ne sulivat nopeasti. Kaisaniemessä oli yhtäjaksoinen lumipeite 
18.2.2023–21.3.2023. Lumen syvyys vaihteli talven aikana paljon. Lumi ehti täysin sulaa lämpimäm-
millä ja sateisilla jaksoilla ennen seuraavia lumisateita ja pakkasjaksoja. Merenpinta oli korkeimmil-
laan 77 cm nollatason yläpuolella ja matalimmillaan 4 cm nollatason alapuolella (N2000). Merenpin-
nan vaihtelulla ei ollut vaikutusta ylivuotoihin, koska meri oli jäässä koko jakson ajan.   
 
Tarkastelujaksolla 1.1.–31.3.2023 sekaviemäriverkon laskennallinen ylivuotovesimäärä oli yhteensä  
524 m3, josta kaikki tuli Eteläsatamassa sijaitsevasta ylivuotokaivosta YVK013.  
 
Asumisjäteveden osuus ylivuodoista oli 17,5 % eli noin 92 m3. Kuormituksena ympäristöön seka-
viemäriverkoston ylivuodot merkitsivät 37 kg BHK7:ta; 1,0 kg kokonaisfosforia, 7,4 kg kokonaistyp-
peä, 84 kg CODCr:a ja 39 kg kiintoainetta. 

 
 

3.3 HSY:n ulkopuolisen viemäröintialueen verkosto- ja pumppaamo ohitukset 
 

Runsaiden sateiden ja lumensulamisen vuoksi ulkopuolisella viemäröintialueella tapahtui ajoittaista 
ylivuotoa seuraavissa kohteissa: 
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo (Aspinniituntie 111, 01900 Nurmijärvi), ylivuoto purkautui Van-
taanjokeen 

- 14.-15.1.2023, ylivuotomäärä 3 000 m3  
- 16.1.2023 klo 02.30-17.1.2023 klo 04, ylivuotomäärä 4 000 m3 
- 15.3.2023, ylivuotomäärä 30 m3  
- 25.3.2023 klo 01–19.30, ylivuotomäärä 1 000 m3 
- 26.3.2023 klo 00–21.30, ylivuotomäärä 300 m3 

 
Klaukkalan jätevedenpuhdistamo (Puhdistamontie, 01800 Klaukkala), ylivuoto purkautui Luhtajo-
keen 

- 16.1.2023, ylivuotomäärä 900 m3 
- 17.1.2023, ylivuotomäärä 1 200 m3 

 
Takamaan jätevesipumppaamo (Aittakalliontie, 01820 Klaukkala), ylivuoto purkautui Luhtajokeen 

- 15.1.2023, ylivuotomäärä 300 m3 
- 16.1.2023, ylivuotomäärä 120 m3 

 
Isoniityn jätevesipumppaamo (Puhdistamontie, 01800 Klaukkala), ylivuoto purkautui Luhtajokeen 

- 15.1.2023 klo 14–24, ylivuotomäärä 1 000 m3 
- 16.1.2023 klo 00–12, ylivuotomäärä 480 m3 

 
Mäntysalon jätevesipumppaamo (Korppoontie, 01820 Klaukkala), ylivuoto purkautui Luhtajokeen 

- 15.1.2023 klo 17–24, ylivuotomäärä 300 m3 
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Rantatiellä sijaitseva jätevesipumppaamo (Rantatie 1,04310 Tuusula), ylivuoto purkautui Tuusulan-
järveen 

- 15.1.2023 klo 12.23–21.4, ylivuotomäärä 167 m3 
- 14.3.2023 klo 22.58- 15.3.2023 klo 2.44, ylivuotomäärä 67 m3 

 
Rajalinnan jätevesipumppaamo (04500 Kellokoski), ylivuoto purkautui Vantaanjokeen  

- 15.1.2023 klo 11.30- 16.1.2023 klo 01.50, ylivuotomäärä 206 m3 
- 16.1.2023 klo 11.05–18.15, ylivuotomäärä 103 m3 

 
Pappilantien jätevesipumppaamo (01900 Nurmijärvi), ylivuoto purkautui Palojokeen 

- 15.1.2023 klo 12.27–21.05, ylivuotomäärä 29 m3 
 

Klaukkalan puhdistamon viemäröintialueella sijaitsevassa kohteessa (Järventaustantie, 01900 Nur-
mijärvi) oli tukoksen aiheuttama ylivuoto 6.3.2023. Ylivuodon määrä oli 1 200 m3, ylivuoto purkautui 
Kurtojaan ja siitä edelleen Vantaanjokeen. 
 
Koskitien pumppaamolla (Koskikaari 8, Pornainen) oli paineviemärivuodon aiheuttama ajoittainen 
ylivuoto 31.1.2023 ja 17.2.2023, ylivuodon määrä oli 35 m3, ylivuoto purkautui ojaan. 
  

 

4 Puhdistustulokset  
 

Tarkkailujaksolla täytettiin kaikki puhdistustehoille ja vesistöön johdettavan veden pitoisuuksille asete-
tut vaatimukset. Puhdistustulokset olivat seuraavat: 

 
- BHK7-arvo 8,0 mg/l ja puhdistusteho 96 % 
- Kokonaisfosforipitoisuus 0,20 mg/l ja puhdistusteho 96 % 
- Kokonaistypen puhdistusteho 86 % 
- CODCr-arvo 40 mg/l ja puhdistusteho 91 % 

 
 

5 Kemikaalien käyttö, lietteet ja energia 
 

Ferrosulfaatin kulutus oli tarkkailujaksolla keskimäärin 71 g/m3. Ferrosulfaatin syötössä oli käytössä 
ns. kaksipistesyöttö, jossa 72 % saostuskemikaalista annosteltiin prosessin alkuun hiekanerotuksen 
jälkeen ja 28 % kunkin aktiivilietelinjan ilmastusaltaan jälkeen. Jälkisuodattimissa käytettiin metanolia 
keskimäärin 20 g/m3. Nitrifikaation tarvitsemaa alkaliteettitasoa ja biologiselle prosessille edullista pH-
tasoa ylläpidetään sammutetun kalkin avulla, jota annosteltiin prosessiin jakson aikana 375 tonnia.  
 
Tarkkailujakson aikana Viikinmäen puhdistamolle vastaanotettiin yhteensä 2 689 m3 sako- ja umpi-
kaivolietteitä. 

 
Koneellisesti kuivattua lietettä erotettiin vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä puhdistus-
prosessissa 16 652 tonnia ja lietteen kuivauksessa käytettiin 32 tonnia polymeeriä. Kuivattu liete jat-
kokäsiteltiin Metsäpirtin viemäröidyllä kompostointialueella, josta suotovedet johdetaan Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamolle. Tarkkailujaksolla Keravan ja Järvenpään laskennallinen osuus lietteistä,  
1 134 tonnia, kompostoitiin Kekkilä Oy:lla Nurmijärvellä.   
 
Sähköenergian kokonaiskulutus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla oli tarkkailujaksolla 10 124 MWh, 
josta oman tuotannon osuus oli 8 450 MWh (83 %).  Lisäksi tarkkailujaksolla siirrettiin Vanhankau-
pungin kosken vesilaitokselle varasähköä 1 212 MWh. Lämpöenergiaa tuotettiin 12 747 MWh, josta 
myytiin muualle 1 010 MWh. 
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KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE (A1)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Ohitukset

Vuosi 2023

kuukausi Biologisesti käsitelty jätevesi Ohitus esiselkey- Puhdistamon Ohitus Kokonais-

        tyksen jälkeen tulovirtaama verkostossa virtaama

        (ml.pumppaamot)

   min      max    kesk  yht. m³ d  yht. m³/ m³/

m³/d m³/d m³/d m3 m3 jakso jakso

tammi 243 749 645 631 392 730 12 174 642 0 0 12 174 642

helmi 251 210 336 746 280 894 7 865 039 0 0 7 865 039

maalis 227 576 507 194 349 595 10 837 440 227 943 3 11 065 382

Yhteensä 30 877 121 227 943 3 31 105 064 14 961 31 120 025

Keskimäärin vuorokaudessa 343 079 345 612 166 345 778

d = niiden vuorokausien lukumäärä, jolloin ohitusta on tapahtunut

KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(2)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Ferrosulfaatin, kalkin, metanolin ja polymeerin kulutus  

Vastaanotettu sako- ja umpikaivoliete

   

Vuosi 2023

Kuukausi Puhdistamolle Ferrosulfaatin Sammutetun Metanolin Polymeerin Vastaanotettu

tuleva kulutus kalkin kulutus kulutus sako- ja umpi-  

virtaama kulutus  kaivoliete

m³ kg g/m³ kg kg g/m³ kg m³

tammi 12 174 642 763 600 63 186 100 210 000 17 10 448 1 008

helmi 7 865 039 688 400 88 91 600 210 000 27 10 023 821

maalis 11 065 382 767 100 69 96 800 210 000 19 11 389 860

Yhteensä 31 105 063 2 219 100 71 374 500 630 000 20 31 860 2 689
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KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(3)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Kuivattu liete ja lietteen loppusijoitus  

  

Vuosi 2023

Kuukausi Kuivattu Lietteen jatkojalostus

liete  

Kompostointi HSY Kompostointi Kekkilä Oy

 Metsäpirtti Nurmijärvi

tonnia tonnia % tonnia %

tammi 6 310 5 985 95 325 5

helmi 4 837 4 406 91 431 9

maalis 5 505 5 128 93 378 7

Yhteensä 16 652 15 519 93 1 134 7

KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(4)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Sähköenergia

 

Vuosi 2023

Kuukausi Ostettu Tuotettu Kokonaiskulutus Käytetty prosessissa Siirretty Tuotettu

MWh MWh MWh 1) MWh muualle 2) biokaasu m3

tammi 1 074 2 853 3 503 2 960 424 1 199 932

helmi 746 2 690 3 096 2 664 341 1 135 962

maalis 1 065 2 907 3 525 3 042 447 1 232 968

Yhteensä 2 885 8 450 10 124 8 666 1 212 3 568 862

1) Kokonaiskulutus jätevedenpuhdistamolla

2) Vanhan kaupungin vedenpuhdistamon varasyöttö
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KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE A(5)

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lämpöenergia

   

Vuosi: 2023

 Kuukausi Tuotettu Tuotettu Tuotettu Myyty

moottoreilla katttiloilla LTO:lla muualle 

MWh MWh MWh MWh

tammi 2 698 532 1 054 257

helmi 2 575 260 1244 359

maalis 2 768 261 1355 394

Yhteensä 8 041 1 053 3 653 1 010
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-

JÄTEVESITARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO

Kunta

Näytteenottopäiviä

PuhdistamoHelsinki Viikinmäki

24 Laskentajakso 1.1. 31.3.2023

2.1 8.1 11.1 17.1 23.1 25.1 6.2

m³/d  -  -  -  -  -  -  - 

m³/d  -  -  -  -  -  -  - 

m³/d 347 428 243 801 356 655 611 909 329 201 389 970 274 460

m³/d - - - - - - -

m³/d 347 428 243 801 356 655 611 909 329 201 389 970 274 460

kg/d 68 117 50 430 70 807 71 189 36 752 69 723 55 117

kg/d  -  -  -  -  -  -  - 

kg/d 1 147 873 1 491 3 372 872 4 746 2 423

kg/d 1 147 873 1 491 3 372 872 4 746 2 423

mg/l 196 207 199 116 112 179 201

mg/l  -  -  -  -  -  -  - 

mg/l 3,3 3,6 4,2 5,5 2,7 12,2 8,8

mg/l 3,3 3,6 4,2 5,5 2,7 12,2 8,8

% 98 99 99 98 98 93 96

kg/d 1 724 1 818 1 987 2 098 1 270 1 904 1 878

kg/d  -  -  -  -  -  -  - 

kg/d 49,3 29,3 57,8 102,8 28,0 119,7 64,5

kg/d 49,3 29,3 57,8 102,8 28,0 119,7 64,5

mg/l 5,0 7,5 5,6 3,4 3,9 4,9 6,8

mg/l  -  -  -  -  -  -  - 

mg/l 0,14 0,12 0,16 0,17 0,09 0,31 0,24

mg/l 0,14 0,12 0,16 0,17 0,09 0,31 0,24

% 97 99 99 97 98 97 92

kg/d 14 667 15 245 16 853 19 000 17 715 16 249 15 788

kg/d  -  -  -  -  -  -  - 

kg/d 968 749 1 615 4 750 4 573 2 784 1 746

kg/d 968 749 1 615 4 750 4 573 2 784 1 746

mg/l 42 63 47 31 54 42 58

mg/l  -  -  -  -  -  -  - 

mg/l 2,8 3,1 4,5 7,8 13,9 7,1 6,4

mg/l 2,8 3,1 4,5 7,8 13,9 7,1 6,4

% 93 76 59 64 74 60 75

kg/d 80 603 87 768 126 969 141 963 47 405 96 713 92 219

kg/d  -  -  -  -  -  -  - 

kg/d 1 320 926 2 211 3 855 461 5 109 2 854

kg/d 1 320 926 2 211 3 855 461 5 109 2 854

mg/l 232 360 356 232 144 248 336

mg/l  -  -  -  -  -  -  - 

mg/l 3,8 3,8 6,2 6,3 1,4 13,1 10,4

mg/l 3,8 3,8 6,2 6,3 1,4 13,1 10,4

% 98 99 99 99 99 100 99

kg/d 134 802 147 987 198 657 182 961 102 711 178 606 134 211

kg/d  -  -  -  -  -  -  - 

kg/d 11 465 9 021 14 623 20 805 10 534 18 329 13 174

kg/d 11 465 9 021 14 623 20 805 10 534 18 329 13 174

mg/l 388 607 557 299 312 458 489

mg/l  -  -  -  -  -  -  - 

mg/l 33 37 41 34 32 47 48

mg/l 33 37 41 34 32 47 48

% 91 95 95 92 90 91 92

°C 11,4 12,3 11,7 9,6 11,3 10,9 12,0

mmol/l 3,8 4,9 4,2 3,2 3,6 3,8 5,0

mmol/l 1,8 1,9 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0

mg/l 26 37 28 17 29 25 35

mg/l 27 38 32 20 29 27 38

mg/l 0,6 0,5 1,5 3,9 0,1 3,2 2,6

mg/l 0,04 0,04 0,05 0,50 0,60 0,26 0,04

mg/l 7,6 12,6 13,4 7,3 9,8 10,2 12,8

mg/l 0,9 1,1 1,4 2,1 14,1 1,3 1,7

% 99 99 97 87 100 92 96

mg/l 2,0 3,0 1,3 1,3 2,5 1,9 3,0

mg/l 0,12 0,20 0,18 0,11 0,21 0,18 0,20

mg/l 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,05 0,04

mg/l 5,5 8,1 5,3 1,0 5,3

mg/l 0,32 0,29 0,55 0,13 0,370,72 1,35

4,9 10,4

0,03 0,03 0,03 0,05 0,06

0,10 0,36 0,12 0,16 0,18

1,2 2,1 1,8 2,2 2,5

93 96 95 97 93

0,9 1,3 1,1 1,0 1,6

4,0 0,7 8,7 8,6 9,8

0,77 0,20 0,05 0,05 0,05

2,2 1,8 2,5 1,4 3,6

20 3 31 35 34

20 28 29 32 31

1,7 2,0 2,0 2,0 2,0

3,2 4,4 4,3 4,8 4,6

10,1 11,3 11,4 12,1 11,6

92 89 91 85 94

30 43 40 47 53

30 43 40 47 53

 -  -  -  -  - 

324 409 468 473 550

14 674 13 130 13 470 13 404 15 941

14 674 13 130 13 470 13 404 15 941

 -  -  -  -  - 

158 483 124 890 157 597 134 894 165 428

97 99 99 99 99

4,2 8,2 5,8 7,1 15,5

4,2 8,2 5,8 7,1 15,5

 -  -  -  -  - 

112 208 268 252 304

2 054 2 504 1 953 2 025 4 662

2 054 2 504 1 953 2 025 4 662

 -  -  -  -  - 

54 784 63 514 90 248 71 868 91 436

52 60 58 77 77

4,3 4,8 5,7 5,0 8,8

4,3 4,8 5,7 5,0 8,8

 -  -  -  -  - 

31 44 47 55 55

2 100 1 455 1 929 1 431 2 651

2 100 1 455 1 929 1 431 2 651

 -  -  -  -  - 

15 205 13 519 15 828 15 546 16 560

97 97 96 97 97

0,12 0,21 0,16 0,24 0,41

0,12 0,21 0,16 0,24 0,41

 -  -  -  -  - 

3,3 5,0 5,3 7,7 7,5

56,3 64,7 53,9 68,7 122,7

56,3 64,7 53,9 68,7 122,7

 -  -  -  -  - 

1 594 1 534 1 795 2 185 2 247

98 91 95 84 98

3,1 7,4 6,6 5,3 9,2

3,1 7,4 6,6 5,3 9,2

 -  -  -  -  - 

105 141 180 183 200

1 497 2 257 2 233 1 509 2 761

1 497 2 257 2 233 1 509 2 761

 -  -  -  -  - 

51 160 43 146 60 668 52 155 60 062

489 144 305 354 336 746 285 189 300 778

305 354 336 746 285 189 300 778

- - - - -

Kokonaisrauta käsitelty

 -  -  -  -  - 

 -  -  -  - 

Nitraattityppi biol.käsitelty

Nitrifikaatioaste

Fosfaattifosfori tuleva

Fosfaattifosfori aktiivil ieteprosessin jälk.

Fosfaattifosfori biol.käsitelty

Kokonaisrauta tuleva

Alkaliteetti biol.käsitelty

Ammoniumtyppi tuleva

Ammoniumtyppi esiselkeytetty

Ammoniumtyppi biol.käsitelty

Nitraattityppi tuleva

Nitraattityppi aktiivil ieteprosessin jälk.

CODCr ohitus

CODCr biol.käsitelty

CODCr vesistöön

CODCr poistoteho

Lämpötila, tulokanava

Alkaliteetti esiselkeytetty

Kiintoaine poistoteho

CODCr tuleva

CODCr ohitus

CODCr biol.käsitelty

CODCr vesistöön

CODCr tuleva

Kiintoaina biol.käsitelty

Kiintoaine vesistöön

Kiintoaine tuleva

Kiintoaine ohitus

Kiintoaine biol.käsitelty

Kiintoaine vesistöön

Typpi ohitus

Typpi biol.käsitelty

Typpi vesistöön

Typpi poistoteho

Kiintoaine tuleva

Kiintoaine ohitus

Fosfori poistoteho

Typpi tuleva

Typpi ohitus

Typpi biol.käsitelty

Typpi vesistöön

Typpi tuleva

Fosfori biol. käsitelty

Fosfori vesistöön

Fosfori tuleva

Fosfori ohitus

Fosfori biol.käsitelty

Fosfori vesistöön

BOD7ATU  ohitus

BOD7ATU biol. käsitelty

BOD7ATU vesistöön

BOD7ATU poistoteho

Fosfori tuleva

Fosfori ohitus

Biol. käsitelty virtaama

BOD7ATU tuleva

BO7DATU ohitus

BOD7ATU biol. käsitelty

BOD7ATU vesistöön

BOD7ATU tuleva

13.2

Kokonaisvirtaama

Ohitus verkostossa

Puhdistamolle tuleva virtaama

Ohitus esiselkeytyksen jälkeen

 - 

489 144

pv m/neljännes 19.1 29.1 1.2 9.2
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15.2 19.2 28.2 2.3 5.3 8.3 16.3 21.3 23.3 26.3 28.3 I-2023

m³/d  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 345 778

m³/d  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 166

m³/d 271 158 292 201 263 063 283 184 253 139 250 005 465 527 387 918 475 832 550 272 460 562 345 612

m³/d - - - - - - - - - 65 390 30 046 2 533

m³/d 271 158 292 201 263 063 283 184 253 139 250 005 465 527 387 918 475 832 484 882 430 516 343 079

kg/d 64 115 84 253 61 996 87 623 62 047 59 156 96 257 70 764 70 894 36 643 71 608 63 694

kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 015,9 3 605,5 316,1

kg/d 1 920 1 569 1 726 1 625 2 926 1 845 2 886 1 788 14 066 1 469 1 352 2 442

kg/d 1 920 1 569 1 726 1 625 2 926 1 845 2 886 1 788 14 066 7 485 4 957 2 758

mg/l 236 288 236 309 245 237 207 182 149 67 155 184

mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  - 92,0 120,0 117,1

mg/l 7,1 5,4 6,6 5,7 11,6 7,4 6,2 4,6 29,6 3,0 3,1 7,1

mg/l 7,1 5,4 6,6 5,7 11,6 7,4 6,2 4,6 29,6 13,6 10,8 8,0

% 95 98 97 99 99 99 98 98 97 95 98 96

kg/d 1 868 1 800 1 884 2 053 1 688 1 650 2 585 1 923 1 601 1 506 1 936 1 849

kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  - 124,2 66,1 6,2

kg/d 81,3 53,8 51,3 90,9 57,5 53,5 94,0 51,2 82,8 47,5 46,5 64,6

kg/d 81,3 53,8 51,3 90,9 57,5 53,5 94,0 51,2 82,8 171,8 112,6 70,7

mg/l 6,9 6,2 7,2 7,3 6,7 6,6 5,6 5,0 3,4 2,7 4,2 5,4

mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,9 2,2 2,3

mg/l 0,30 0,18 0,20 0,32 0,23 0,21 0,20 0,13 0,17 0,10 0,11 0,19

mg/l 0,30 0,18 0,20 0,32 0,23 0,21 0,20 0,13 0,17 0,31 0,24 0,20

% 98 97 96 98 98 97 96 92 92 92 96 96

kg/d 16 020 15 083 16 713 16 516 15 412 15 436 20 706 15 609 15 019 12 980 15 370 15 962

kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 700,1 991,5 85,0

kg/d 1 201 1 201 1 257 1 829 1 139 1 371 3 877 3 233 4 122 2 577 4 026 2 206

kg/d 1 201 1 201 1 257 1 829 1 139 1 371 3 877 3 233 4 122 4 277 5 017 2 291

mg/l 59 52 64 58 61 62 44 40 32 24 33 46

mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  - 26,0 33,0 31,5

mg/l 4,4 4,1 4,8 6,5 4,5 5,5 8,3 8,3 8,7 5,3 9,4 6,4

mg/l 4,4 4,1 4,8 6,5 4,5 5,5 8,3 8,3 8,7 7,8 10,9 6,6

% 80 94 89 93 98 96 93 95 91 95 92 86

kg/d 58 299 107 530 68 396 92 035 72 904 64 001 141 520 80 920 53 293 44 022 94 738 83 488

kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 015,9 3 605,5 322,5

kg/d 1 383 1 286 1 578 2 350 1 569 1 425 3 398 1 280 2 855 1 746 1 119 2 094

kg/d 1 383 1 286 1 578 2 350 1 569 1 425 3 398 1 280 2 855 7 761 4 725 2 417

mg/l 215 368 260 325 288 256 304 209 112 80 206 242

mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  - 92,0 120,0 119,5

mg/l 5,1 4,4 6,0 8,3 6,2 5,7 7,3 3,3 6,0 3,6 2,6 6,1

mg/l 5,1 4,4 6,0 8,3 6,2 5,7 7,3 3,3 6,0 14,1 10,3 7,0

% 98 99 97 99 99 99 99 98 96 95 98 97

kg/d 147 781 171 230 129 164 191 715 111 381 123 003 216 936 165 253 107 062 101 250 184 225 150 893

kg/d  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9 808,5 6 009,1 567,4

kg/d 12 473 10 811 10 786 16 141 10 632 11 750 17 690 13 965 20 461 11 152 12 054 13 359

kg/d 12 473 10 811 10 786 16 141 10 632 11 750 17 690 13 965 20 461 20 961 18 064 13 927

mg/l 545 586 491 677 440 492 466 426 225 184 400 437

mg/l  -  -  -  -  -  -  -  -  - 150,0 200,0 210,2

mg/l 46 37 41 57 42 47 38 36 43 23 28 39

mg/l 46 37 41 57 42 47 38 36 43 38 39 40

% 92 95 93 95 93 93 93 92 84 88 93 91

°C 12,3 11,3 12,1 12,1 12,0 12,2 10,4 10,6 9,6 8,7 10,0 11,2

mmol/l 4,5 4,7 5,1 4,8 4,9 5,2 3,8 4,1 3,4 2,9 3,8 4,2

mmol/l 2,0 2,0 2,1 2,0 1,8 1,9 1,8 2,1 2,0 1,7 2,0 2,0

mg/l 34 29 35 33 35 38 23 22 17 15 21 28

mg/l 35 33 39 38 38 43 26 26 20 15 25 29

mg/l 1,5 1,6 1,9 2,9 1,4 2,2 4,8 4,7 5,1 2,4 5,6 2,5

mg/l 0,05 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04 0,08 0,28 0,88 1,14 0,63 0,25

mg/l 6,0 6,4 8,5 7,7 8,9 9,2 4,7 4,9 2,5 4,1 3,9 7,5

mg/l 0,7 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 1,4 1,4 1,4 1,7 1,5 1,8

% 97 97 97 95 98 96 89 88 84 90 83 94

mg/l 2,2 2,2 3,2 2,1 2,8 2,1 1,8 1,9 1,4 1,2 1,7 2,0

mg/l 0,23 0,13 0,12 0,16 0,11 0,12 0,09 0,10 0,07 0,05 0,08 0,15

mg/l 0,16 0,06 0,05 0,07 0,04 0,05 0,06 0,04 0,05 0,02 0,02 0,04

mg/l 7,1 4,5 5,9 5,9 4,2 5,7

mg/l 0,31 0,35 1,81 0,33 0,59 0,59

0,07

0,13

1,7

97

0,9

6,9

0,12

1,7

36

32

1,9

4,6

11,6

94

39

39

 - 

548

10 760

10 760

 - 

151 199

99

5,0

5,0

 - 

292

1 380

1 380

 - 

80 566

94

5,3

5,3

 - 

58

1 464

1 464

 - 

16 047

96

0,19

0,19

 - 

6,7

53,5

53,5

 - 

1 853

99

5,3

5,3

 - 

268

1 460

1 460

 - 

73 980

-

275 910

275 910

Kokonaisrauta käsitelty

Nitraattityppi biol.käsitelty

Nitrifikaatioaste

Fosfaattifosfori tuleva

Fosfaattifosfori aktiivil ieteprosessin jälk.

Fosfaattifosfori biol.käsitelty

Kokonaisrauta tuleva

Alkaliteetti biol.käsitelty

Ammoniumtyppi tuleva

Ammoniumtyppi esiselkeytetty

Ammoniumtyppi biol.käsitelty

Nitraattityppi tuleva

Nitraattityppi aktiivil ieteprosessin jälk.

CODCr ohitus

CODCr biol.käsitelty

CODCr vesistöön

CODCr poistoteho

Lämpötila, tulokanava

Alkaliteetti esiselkeytetty

Kiintoaine poistoteho

CODCr tuleva

CODCr ohitus

CODCr biol.käsitelty

CODCr vesistöön

CODCr tuleva

Kiintoaina biol.käsitelty

Kiintoaine vesistöön

Kiintoaine tuleva

Kiintoaine ohitus

Kiintoaine biol.käsitelty

Kiintoaine vesistöön

Typpi ohitus

Typpi biol.käsitelty

Typpi vesistöön

Typpi poistoteho

Kiintoaine tuleva

Kiintoaine ohitus

Fosfori poistoteho

Typpi tuleva

Typpi ohitus

Typpi biol.käsitelty

Typpi vesistöön

Typpi tuleva

Fosfori biol. käsitelty

Fosfori vesistöön

Fosfori tuleva

Fosfori ohitus

Fosfori biol.käsitelty

Fosfori vesistöön

BOD7ATU  ohitus

BOD7ATU biol. käsitelty

BOD7ATU vesistöön

BOD7ATU poistoteho

Fosfori tuleva

Fosfori ohitus

Biol. käsitelty virtaama

BOD7ATU tuleva

BO7DATU ohitus

BOD7ATU biol. käsitelty

BOD7ATU vesistöön

BOD7ATU tuleva

21.2

Kokonaisvirtaama

Ohitus verkostossa

Puhdistamolle tuleva virtaama

Ohitus esiselkeytyksen jälkeen

 - 

 - 

pv m/neljännes
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Tark. 

Jk 16 § JÄTEVESITUNNELIN SANEERAUS 

Johtokunta valitsi vuoden 2022 kesäkuun kokouksessa jätevesitunnelin saneerauksen - 
Koivuhaan ja Harjusuon välillä - urakoijaksi JiiTeeTyöt Oy:n noin 2,2 M€:n urakkahinnalla. 
Urakka oli yksikköhintoihin sidottu kokonaisurakka, jossa muuttuneiden määrien kustan-
nuksia hyvitettiin/laskutettiin toteuman perusteella. 

Varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät elokuun alussa 2022 ja hanke otettiin vastaan 
12.7.2023. Urakka-aika hankkeelle oli 1.9.2022-31.8.2023, joten hanke valmistui urakka-
ajan puitteissa. Urakan laskentavaiheessa keväällä 2022 metallien hinnat olivat kovassa 
nousussa ja riski siitä, että hinnat nousevat urakan aikana merkittävästi oli ilmeinen. Tä-
män vuoksi, urakka sidottiin poikkeuksellisesti rakennuskustannusindeksiin, jolla vähen-
nettiin sekä tilaajan, että urakoijan riskiä kustannusten nousun varalta.  

Hankkeen kokonaiskuluihin kustannuksia syntyi myös suunnittelusta ja valvonnasta. 
Suunnittelu aloitettiin jo vuoden 2021 alussa. Tunnelityön mahdollistamiseksi jätevesiä 
ohjattiin työn aikana varajärjestelmään, jota jouduttiin myös parantamaan pumppuja yms. 
uusimalla.  

Muut kulut koostuvat pääasiassa tunnelin laserkeilauksesta saadun 3D-mallin käytöstä. 

Kustannukset jakaantuivat seuraavasti € (alv 0 %): 

• Suunnittelu ja valvonta     122 315,98 € 

• Vuokrat, työmaatukikohta       21 600,00 € 

• Urakka   2 214 683,05 € 

• Indeksikorotukset        96 605,00 € 

• Lisä- ja muutostyöt     515 679,63 € 

• Jätevesien käännöt     112 951,13 € 

• Muut kulut        15 417,75 € 

Yhteensä   3 099 252,54 € 

Varsinaisen urakan lisä- ja muutostyöt olivat noin 20 % varsinaisesta urakkahinnasta. Var-
sinaisia lisätöitä hankkeessa oli Koivuhaan tunnelin valaistuksen uusinta, joka todettiin 
työn aikana tarpeelliseksi ja sen kustannus oli 52 000 € (alv 0 %). Muut muutoskustannuk-
set johtuivat pääosin määrämuutoksista, joita syntyi ennen kaikkea pohjalaatan kunnos-
tuksen sekä lujituspultituksien ja injektointien lisääntyneistä määristä sekä ylimääräisistä 
työmaan seisokeista. 

Vuoden vaihteen jälkeen sateiden ja lumien sulamisvesien myötä tunnelissa oli kolme jak-
soa (40 työvuoroa), jolloin tunnelin täyttöaste nousi - varajärjestelmään johdetuista jäteve-
sistä huolimatta - niin suureksi, että työt piti keskeyttää ja kaikki kalusto sekä tarvikkeet 
evakuoida pois tunnelista. 

Työtä valvoi oman henkilökunnan lisäksi A-Insinöörit Civil Oy. Työmaakokouksia pidettiin 
kerran kuukaudessa. Työ eteni aikataulun mukaisesti ja työn laatu oli hyvä.  

Työmaalla ei ollut syksyisen häkämyrkytystapauksen jälkeen läheltä piti-tilanteita ja MVR-
mittaustulokset olivat pääasiassa tasolla 95/100. 
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Keski-Uudenmaan vesiensuojelun  Jk 4/2023 
liikelaitoskuntayhtymä 24.8.2023 
Johtokunta  8/8 
 

Tark. 

Toimitusjohtaja: 

Johtokunta merkitsee jätevesitunnelin saneerausurakan toteuman tiedoksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
 

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät: 14–16 § 

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan 
tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): 

Pykälät: § 

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan 
sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki 
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016 1397/2016, 25 §). Päätöksistä 
voi tehdä hankintalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä. 

Pykälät: § 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä 
jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Keski-
Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, joko postitse osoitteeseen 
Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen kuves@kuves.fi 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun, 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

• päätös, johon vaaditaan oikaisua,  

• miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen haetaan  

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

• muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 

• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa 
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä 
ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.  

 
Oikaisuvaatimuksen tekijä, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos kyseessä on sähköinen asiakirja, riittää että asiakirjassa on 
lähettäjän tiedot eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
 
 
 
 
 
Tark. 
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